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ごを意 
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(2) 本書の内容については、将来予告なしに変更することがあります。 
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れたり、またはエプソンおよびエプソン指をの者必外の第三者により修埋•変 
更されたこと等に起因して生じた障害等につきましては、責任を負いかねます 
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任を負いかねますのでご了承ください。この場合、修埋等は有僧で行います。 
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本書中の 7 —ク、画面、表記について 


マークについて 

本書中では、いくつかのマークを用いて重要な事項を記載しています。マークが付い 
ている記述は、必ずお読み<ださい。 

それぞれのマークには次のような意巧があります。 

補足説明や知っておいていただきたいことを記載しています。 


関連した内容の参照ぺージを示してぃます。本書では「 PostScript® プリンタセッ 
トアップガイド」を 「PS セットアップガイド」として記載してぃます。 

Windows の画面について 

本書に掲載する Windows の画面は、特に指定がない限り Windows 98の画面を使用 
しています。 

Windows のま記について 

Microsoft ® Windows ® 95 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 98 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® Millennium Edition Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows NT ® Operating System Version 4.0 日本語版 
Microsoft ® Windows ® 2000 Operating System 日本語版 
Microsoft ® Windows ® XP Operating System 日本語版 

本書では、上記をオペレーティングシステムをそれぞれ、 Windows 95 、 Windows 98、 
Windows Me、Windows NT 4 .0 、Windows 2000 、 Windows XP と表記しています。 
またこれらを総称する場合は 「 Windows 」 、複数の Windows を併記する場合は 
「Windows 95/98」のように Windows の表記を省略することがあります。 


ポイント 
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印刷する (Macintosh) 

ここでは、 Macintosh での印刷方法と本機の印刷機能じついて説明しています。 
Windows を使用した印刷方まじついては下のページを参照してください。 

な本書41ぺージ 「 Windows からの印刷」 


参 EP 刷するには . 7 

参ファイルに出力する . 10 

参 CMYK カラーシミュレーシヨン印刷 . 12 
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印刷するには 


用紙設定 

プリンタドライバ上で用紙サイズなどを設ちします。 


(?) 

ポイント 


. アプリケーションソフトによっては、独自の[用紙設を]ダイアログを表示 
する場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を 
参照してください。 

• 用紙設ををする前に、お使いのプリンタドライバを還ネ尺してください。 
z ^ PS セットアップガイド11ぺージ「プリンタドライバの還択」 


0アプリケーシヨンソフトを起動します。 

Q [ファイル]メニューから[用紙設定](または[プリンタの設定]など）を還択します。 

[用紙設を]ダイア□グが開きます。 





0必要な項目を設定します。 

• 表示されている設を条件でよければ、改めて設をする必要はありません。 
• 設定項目やボタンの詳細については、じ(下のページを参照してください。 
とす本書16ページ r [用紙設を]ダイア□グ」 


Q [ OK ] ボタンをクリックしで、終了します。 

この後、印刷データを作成します。 
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印刷設定 

巧刷部数など、印刷に必要な項目を設ちします。 


@ 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトによっては、独自の[プリント]ダイアログを表示す 
る場合があります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照 
してくださし、。 


0 [ファイル]メニューから[プリント](または[巧刷]など）を選択します。 

[プリント]ダイア□グが開きます。 


今 


0巧刷に必要な項目を設定します。 

• 表示されている設を条件でよければ、改めて設をする必要はありません。 

. 厚紙、特厚紙、 OHP シート、コート紙に印刷する場合は、[画質設定]ダイア□グ 
の[用紙種類]から巧刷する用紙を選択します。 

とす本書28ページ r [画質設を]ダイア□グ」 

• 設定項目やボタンの詳細については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書21ページ「[プリント]ダイア□グ」 

0 [プリント]ボタンをクリックしで、巧刷を実行します。 
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印刷を中止する 

0 [ジヨブキヤン t ル]スイツチを巧します。 

印刷中の データ （ジョブ単位）が削除されます。 



ポイント 


Macintosh が印刷処理を続行しているときは、コマンド（お）キーを押したま 
まピリオドし）キーを押して、印刷を中止します。 


Q さらにすベでの巧刷データを削除するには、[ジョフ''キャンじル]スイッチを約2秒間 
巧し続けます。 

プリンタが受信したすべての巧刷データが消去されます。 


ゼンジョブキャンセル 


2秒間押します 
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ファイルに出力する 


Adobe PS プリンタドライバを使用すると、巧刷データを PS ( PostScript ) ファイル 
または EPS ファイルとして化力することができます。ファイルに化力する手順を説明 
します。 


(?) 

ポイント 


. PS ファイルとして保存すると、印刷データを作成したアプリケーシヨンソフ 
卜を使用しなくても PostScript プリンタから印刷することが可能です。添付 
の [ CPS ユーティリティ]を使って印刷します。詳しい手順は必下のぺージ 
を参照してください。 

とす本書 37 ぺージ 「CPS ユーティリティ」 

また Adobe ® Acrobat ® Dis 川 ler を使用して PDF ファイルを生成することもで 
きます。 

• EPS ファイルとしてイ呆存すると、作成した印刷データをイ也のアプリケーシヨ 
ンソフトで作成したデータに EPS ファイルとして組み込むことができます。 


0 [ファイル]メニューから[プリント](または[巧刷]など）を還択します。 

P 保をするページ範囲を設定しで、[出力先]メニューから[ファイル]を還択します。 



②選がします 


①イ呆存するぺージ 
範囲を設をして 


0 [巧刷設定]メニューから [POS に cript 設定]を選択します。 



選択します 
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Q 必要な項目を設定し、[保を]ボタンをクリックします。 

設定項目やボタンの詳細については、じ(下のページを参照してください。 
な本書26ぺージ 「[ PostScript 設赶ダイア□グ」 


①設をして 


[LP-8800C-XXXXXX 


化カホ： I ファイル 


^〔PostScript 設定 


おが： 〔 PostScript ジョブ 


PostScript レベル：みレベル 1,2,3: 

〇レベル 2 遇巧 
〇レベル 3 還折 

フオーマット： >)ァス丰一 
〇パイすリ 


フォントデータ： I なし 


Q 設定を f 呆巧 


hr 


丰ヤンたル I なな ri <- 


②クリックします 


0保を先のフオルダを選択し、ファイル名を入力しで、[保を]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②入力して 


③クリックします 


U 上でファイルへの化力は終了です。 
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CMYK カラー シミ ユレー シヨ ン印刷 

CMYK カラーシミュレーション印刷機能を使用することにより、簡単な操作でオフ 
セット印刷機色を再現（シミュレーション）できます。 


ポイント 


オプションの EPSON カラーキヤリブレータ PSCC を使用することにより、プ 
リンタの個体差による色のズレを補正することができます。 


CMYK カラーシミュレーションとは 

CMYK カラーのデータを印刷する場合、この CMYK カラーを下の3つのオフセット 
印刷機色とカラーマッチングを行い印刷できます。 

① D に：大日本イン车化学工業株式会社の D に標準色 

② Euroscale :ヨー□、ソパの巧刷色 

③ SWOP : SWOP™ 化版印刷色（アメリカのオフセ、ソト印刷標準規格） 

CMYK カラーは、ほとんどの PostScript 対応アプリケーションソフト （ PageMaker 、 
QuarkXPress 、 Illustrator、Photoshop く CMYK モード >) で使用されているカラー 
指定です。この機能を使用することにより、これらのアプリケーションソフトから才 
フセット印刷機色を簡単にシミュレーションすることができます。 


(?) 

ポイント 


• この機能は、 EPSON カラーレーザープリンタ用上質普通紙/コート紙に印刷 
する場合のみご使用になれます。上記必外の用紙を使用して印刷した場合、 
正しい出力結果は得られません。 

. 印刷物の色は、照明の種類によって見え方が異なります。本機のカラーシ 
ミユレーシヨン機能は、相関色温度5,00 0 K の照明下で印刷物を観測するこ 
とを想をしています。 

. 本機のカラーシミユ レーシヨ ンデータは各印刷色の標準印刷サンプルに基 
づいて作成されています。印刷機の個体差により実際の印刷結果と一致しな 
い場合があります。 
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(?) 

ポイント 


印刷を行うアプリケーションソフトや印刷条件により、手順が異なる場合があ 
ります。その場合は、アプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくださ 
し、。また、必要に応じて設を中に表示されるそのイ也の項目の設をを斤ってくだ 
さい。 


お使いのプリンタドライバを還択します。 

とす PS セットアップガイド11ページ「プリンタドライバの選択」 

アプリケーシヨンソフトを起動しで、巧刷するデータを作成します。 

[ファイル]メニューから[プリント](または[印刷]など）を還択します。 

[巧刷設定]メニューから[カラー設定]を還択し、[カラー]の項目で[カラー/グ 
レースケール]を選択します。 


①選択して 


プリンタ： 〔LP- 8800 c-mxxx ク I 化カホ：〔プリンタ 妻 1 


つ力っ一 i 妄ち 


3 


カラー：〔力つ一/クレースケール ^ I - 


ブリンタブロファイル： I 4/C CUJ. TRUMATCH/RIT ' t I 


-②選がします 


hr 


サンセル1 1 プリント JI 


® [ ColorSync カラーマッチング]または [ PostScript カラーマッチング]が還ネ尺 
されていると、オフセット印刷機色を正しく再現（シミユレーシヨン）できま 
ポイント せん。必ず、[カラー/グレースケール]を選がしてください。 


0 [印刷設定]メニューから[画質設定]を還択します。 



選がします 


CMYK カラーシミユレーシヨン印刷をする 

CM 丫 K カラーシミュレーション巧刷をする場合の手順について説明します。 


〇 〇 〇 〇 
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0 [スクリーン]の項目で[階調優先]を、[カラーモード]の項目で [ TrueColor ] を 
選択します。 



選がします 


0 [ CMYK シミュレーション]の項目で、シミュレートする巧刷機色を還択します。 



選がします 


印刷機色はじ(下の4つの中から選択できます。 


D に 

大日本インキ化学工業株式会社の D に標準色をシミュレーションしまず。 

Euroscale 

ヨー□、ソパの印刷色をシミュレーションしまず。 

SWOP 

SWOP™ 出版印刷色をシミュレーションします。 

なし 

CMYK カラーシミュレーション機能を使用しません。 


® [純ブラック]の項目は、[変換なし]または[テキストのみ]を還ネ尺してくだ 

さい。[イメージのみ]または[すべて]が還択されているとグレー部分のシ 
ポイント ミュレーシヨンが行われません。 


〇 


[プリント]ボタンをクリックしで、印刷を実行します。 


(?) 

ポイント 


PageMaker 6.5 J ソ降 、 Illustrator 7.0 J (降 、 Photoshop 5.0 必降 、 QuarkXPress 
3.3 + HELIOS ColorSync 2 XTension 、 QuarkXPress 4 .OJ 必降など、一部のアプ 
リケーシヨンソフトでは、アプリケーシヨン上でカラーマネージメント機能の 
設をが行えます。 

アプリケーシヨン上でのカラーマネージメント機能を使用する場合は、必ずプ 
リンタドライバの [ CMYK シミュレーシヨン]の項目で[なし]を還がしてく 
ださい。 


W 上で CMYK シミュレーシヨン印刷の操作は終了です。 
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プリンタドライ /X の設定 
(Macintosh) 

ここでは、 Macintosh のプリンタドライバの設定項目じついて説明しています。 
Windows のプリンタドライバじついては、 JU 下のページを参照してください。 
とす本書67ページ「プリンタドライバの設を」 


•[用紙設定]タイアログ . 16 

•[プリント]タイアログ . 21 

参ヘルプの使い方 . 32 
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[用紙設定]ダイアログ 

[用紙設定]ダイア□グでは、用紙に関する基本的な項目を設定します。ダイア□グ左 
上の[用紙設定]メニューからダイア□グを選択すると、じ(下の機能が設定できます。 
印刷データを作ぶする前に設をしてください。 


[LP-8800C-XXXXXX 


I I 

脯氏： I A4 壬 I 


a 


画圆 

悟牢：[00]$ 

□製本 圓 


I丰ヤンたル j C -2L j 


① 

② 


① プリンタ 

巧刷可能な PS プリンタが複数台ある場合は、ポ、ソプアップメニューから使用するプリ 
ンタを選択します。 

② 用紙設定メニュー 

用紙に関する基本的な項目を設定します。ポップアップメニューから選択してくださ 
い。を設定項目じついては、次項降をお読みください。 
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[ページ属性]ダイアログ 



①用紙 

印刷する用紙サイズをポップアップメニューから選択します。 


ポイント 


カスタム用紙サイズ（不を形）を設をして還がすることができます。カスタム 
用紙サイズを設をするには、じ TF のぺージを参照してください。 

分本書20ぺージ「[カスタムぺージ設を]ダイアログ」 


②方向 

巧刷データを用紙に対して[縦]または[横]どちらの向きで巧刷するか、アイコン 
をクリックして選択します。 

⑤倍率 

25%〜400%の範囲で拡大または縮小して印刷します。数値を直接入力して設定しま 
す。 


④製本 

2ページ分の連続した印刷データを1枚の用紙に自動的に縮小割り付けして印刷しま 
す。[縦]または[横]どちらの向きで割りがけるかアイコンをクリ、ソクして選択します。 

⑥プレビューウインドウ 

選択した設定をイラストで表示します。ウィンドウをクリックすると用紙サイズと余 
白の情報を表示します。 
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[ウォーターマーク]ダイアログ 


① 

② 

③ 


LP-8800C-XXXXXX 


I ウオーターマーク 


- 〇なし 


〇最巧 


-#) PICT ウォーターマーク： 

OEPS I Adobe-PICT2 ' 

. OTEXT 

□おる- 

■ S 集 I □ま巧と其に f 呆巧 ■ 


M- 


Adobe 


〔车ャンセル j |f OK 11 


④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 


①ページ選択 

ウォーターマークを印刷するページを選択します。 


なし 

ウォーターマークを目 P 刷しません。 

最初 

最初のページにのみウォーターマークを目 P 刷します。 

すべて 

すべてのページにウォーターマークを目 P 刷します。 


②種類 

印刷するウォーターマークのデータの種類を、円 CT 画像や EPS 画像、テ车スト（文 
字）から選択をします。 

⑤ [編集]ボタン 

テキストタイプのウォーターマークを新しく登録ずることや、登録したテ车スト、フォ 
ント、サイズ、スタイル、色などを変更することができます。 

④ウォーターマーク 

印刷するウォーターマークをポップアップメニューから選択します。 

⑥ プレビューウィンドウ 

印刷するウォーターマークのイメージを確認することができます。 

⑥前景 

ウォーターマークをテ车ストやグラフィ 、ソク の前面に印刷する場合にチェ 、ソク しま 
す。背面に巧刷する場合はチェックを外してください。 

な)睾類を 

ウォーターマークのデータをアプリケーションのデータと共に保存することができま 
す（一部のアプリケーションではできないことがあります)。 
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[ PostScript オプション]タイアログ 



囚テキストスムージング 
因ヴ‘ラフイツクスムージンク‘ 

□指密ビツトマツブアラインメント 
□ダウンロ—ド可能フオントの制限なし- 


〔丰ャン fe ル] C -2L j 


① 


② 


のビジュアル効果 

印刷データに力□えるビジュアル効果を設定します。 


横反転 

目口刷データを鏡に巧したイメージ（水平方向に反転させたイメージ）で目 P 刷します。 

縦反転 

目口刷データを180度回転させて印刷します。 

パターン反転 

イメージを反転させて巧刷します。 


②プリントオプション 

印刷時のフォント、画像に関する機能を設定します。 


代用フォント 

New York 、 Geneva 、 Monaco のフォントをそれぞれ Times 、 Helvetica 、 
Courier のフォントに置き換えて高品質に目 P 刷します。 

テキストスムージング 

目口刷データ中のビットマップフォントの輪郭を滑らかにして目 P 刷します。 

グラフィックスムージング 

巧刷データ中の画像（ビットマップデータ）に補正をかけて高品位に印刷 
します。 

精密ビットマップアラインメント 

目口刷データ中の画像を目 P 刷したときに起きるゆがみを補正するために、目口 
刷データを少し縮ルして印刷します。 

ダウン□ー ド可能フォントの制限 
なし 

スクリーンフォントをプリンタから多数ダウン□ー ドする場合にチェ、ソ 
クします。ただし、目 P 刷に時間がかかる場合があります。 
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[カスタムページ設定]ダイアログ 



[用紙]リストじない用紙サイズを登録することができます。 


0 [カスタムページ名]に名前を入力します。 

Q [単位]を還択しでから、[用紙サイズ]と[宗白]の各項目に数値を入力します。 


ポイント 

設をできる数値の許容範囲は、[デバイスの許容範囲はじ TF のとおりです]のメ 
ニューを切り替えると確認できます。 

[追 HD ] ボタンをクリックします。 

ポイント 

. 作成したカスタム用紙サイズは、[ぺージ属性]ダイアログの[用紙]項目 
で選択できます。 

. すでに登録しているカスタム用紙サイズを変更する場合は、カスタム用紙サ 


イズ名を選がしてから、変更します。削除する場合は、[削除]ボタンをク 
リックします。 

• 登録したサイズの用紙に印刷する場合は、用紙の出力先を[フェイスアップ 
トレイ]([プリント]ダイアログー[印刷設を])に設をしてください。 
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[プリント]ダイアログ 


[プリント]ダイア□グでは、印刷に関わるを種の設をを行います。ダイア□グ左上の 
に口刷設定]メニューからダイア□グを選択すると、下の機能が設をできます。 


プリンタ： I LP - 8800 C-XXXXXX 化カホ： I プリンタ 壬 

1^— 股記ち 卖 \ - 


がを女: 

LJ 

□巧川目で印刷 


ページ： 

度をペ-ジ 
〇指ちページ 

口-口 


給巧ちま: 

«を巧 

1 自勤遇巧 

妻 i 


〇 1 仗目： 

[雨东トレィ 

こ 


巧 y のペー 

ジ： 1 田化 トレイ 



[— ~記ちを f 呆巧 I W I 丰ャン t ル I ([プリント I 


① 

② 

③ 


④ 


① プリンタ 

印刷可能な PS プリンタが複数ある場合は、ポップアップメニューから使用するプリン 
夕を選択することができます。 

② 出力先 

印刷データの化力先を設をします。[プリンタ]を選択すると印刷データをプリンタじ 
送り、印刷を開始します。[ファイル]を選択すると、印刷データを PS ( PostScript ) 
ファイルまたは EPS ファイルとして保をします。 

とす本書10ページ「ファイルに化力ずる」 

⑤ ED 刷設定メニュー 

印刷に関するを種機能を設定します。ポップアップメニューから選択してください。を 
設定項目じついては、次項 W 降をお読みください。 

④[設定を保を] 

[プリント]ダイア□グで設をを変更してから、[設をを保存]ボタンをクリックする 
と、設をを保をします。 
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[一般設定]ダイアログ 



① 部数 

印刷する部数を最大999部まで設定できます。数値を直接入力して設ちします。 

② 逆順で印刷 

最後のページから順番に印刷します。 

⑤ぺージ 

印刷するページの範囲を設定します。 

④給紙ちま 

印刷する用紙がセットされた給紙装置を選択します。 [1 枚目]を選択すると最初の1 
ページと残りのページの給紙装置を別々に選択できます。書類の表紙（レターヘッド 
など）だけ別の用紙を使用する場合にご利用ください。 

[追加オプション]ダイアログ 



① 高速プリンタまたは Acrobat Distiller を使用する場台に選択 

印刷に使用するフォントがプリンタじインストールされていない場合、ダブルバイト 
フォントをビットマ、ソプフォントとして印刷します。 

② EPS ファイルまたはポータフ''ル PostScript ファイルを作成する場台に選択 

印刷に使用するフォントがプリンタにインス I -ールされていない場合、印刷に必要な 
ダブルバイトフォントのサブセツトがプリンタに送信されます。 
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[バックグラウンド印刷]ダイアログ 


① 

② 


プリンタ： I LP- 8800 C-XXXXXX 壬) 化カホ： I プリンタ 壬 j 

I バックヴ’ラウンド印刷 ¢1 

-巧刷方;'去： 〇フォアグラウンド（スプールしない） 

みバックグラウンド 

-印刷時刻： 〇娱急、 

みほ巧 

〇時聞おを ：I 4:49 Pm | 目 12001 .12. 5 陌 
〇印刷延期 

[ 設定を f 呆巧 J [[a 、 I 丰ヤン fe ル]にブリント|| 


① 巧刷ちま 

[バックグラウンド]を選択すると、印刷中にほかの作業をすることができます。初期 
設定では[バックグラウンド]が選択されています。 

② ED 刷時間 

[緊急]を選択すると、複数の印刷データがある場合に、優先して印刷します。に口刷 
延期]を選択すると、印刷データをプリント车ューに残したまま印刷しません。 


[表紙]ダイアログ 



ま化：みなし 

〇を巧のページ 
〇をなのページ 


を很のお化ちま：1ま領と同じトレイ 


[— ~設定を巧な I M I 丰ヤンたル I I [プリント I 


印刷データのを称や巧刷日時などの情報を表示したページ（表紙）を、巧刷の最初ま 
たは最後に印刷します。表紙を巧刷するときは、巧刷データとは別の給紙装置を選択 
することちできます。 

とす本書22ページ r [一般設定]ダイア□グ」 
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[カラー設定]ダイアログ 



①カラー 

カラ一/グレースケールの巧刷方まを鼓をします。 


曰黒 

本機では設定できません。白黒巧刷を行う場合は、[画質設定]ダイア 
□グの[カラーモード]を [ Mono ] に設定してください。 

カラー/グレースケール 

カラー目 P 刷やグレースケール巧刷するときに選択します。通常は[力 
ラー/グレースケール]を選択してください。 

ColorSync カラーマツチング 

ColorSync カラーマッチングを行うときに選択します（本機では使用し 
ません）。 

PostScript カラーマ、ソチング 

Pos 记 cript カラーマッチングを行うときに選択しまず（本機では使用し 
ません）。 


②プリンタプ□ファイル（本機では使用しません) 

ご利用のプリンタのプ□ファイルを選択します。 


[レイアウト]タイアログ 



のページ/枚 

連続した印刷データを1枚の用紙に2、4、6、9、16ページ分のデータを1枚の用紙 
に縮ル割り付けして印刷したり、1ページのデータを拡大して複数枚に、3、4、5、 
6ページ）の用紙に拡大割り付けして印刷します。割りがけない場合は、 [1] を選択 
します。 
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②レイアウトのち向 

割り付け印刷を行う場合、ページを並べる順番を選択します。 



m 


ページを左からちの順に並べます。 


N 


ページをちから左の順に並べまず。 


⑤枠線 

割り付けたをページの周りに枠線を巧刷するかどうかを設定します。ポップアップメ 
ニューから枠線の種類も選択できます。 

④両面に巧刷 

オプションの両面印刷ユニットを使って用紙の両面に巧刷する場合は、クリックして 
チェックマークをがけます。手差し両面巧刷樹ま、給紙装置と排紙装置を設定します。 
両面印刷しない場合は、チェックマークを外します。 

[エラー設定]ダイアログ 



PostScript エラーが発生した場合に報告するかどうか選択します。 


レポートなし 

Pos 记びがエラーが発生しても報告しません。 

スクリーン上に要約を表示 

PostScript エラーが発生した場合、コンピュータの画面にエラーの要約を 
表示しまず。 

詳細レポートの化力 

PostScript エラーが発生した場合、エラーの詳細を目 P 刷しまず。 
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[PostScript 設定]タイアログ 

[化力先]を[ファイル]に設をした場合、印刷データをファイルとして保をできます。 
[ PostScript 設定]ダイア□グでは、ファイルを保存する際の条件を設をできます。 


① 

② 

③ 

④ 



プリンタ： I LP - 8800 C-XXXXXX 妻] 化カホ： I プリンタ 壬 J 


I PostScript 記ち 丢 J 

-お式 ：I EPS (ビットマッププレビュー） 1 1 

一 PostScript レペル： 6，レベル1,2,3互換 
〇レベル2還巧 
〇レペル3還折 

-フォーマット：みァス丰一 

〇パイすリ 

-フォントデータ； I なし 妻] 

[— ~記ちを f 呆巧 I W |丰ャンじル| ([プリント I 


①ぉす 

フアイルの保存形式を選択します。 


PostScript シ3ブ 

PS (PostScript) ファイルとして保をします。 

EPS (ビットマッププレビュー） 

EPS ファイルとして保をします。プレビューイメージとしてビットマップ 
(72dpi) のモノク□イメージを提供します。 

EPS (P に T プレビュ ー) 

EPS ファイルとして保をしまず。プレビューイメージとして Macintosh の 
画面に表示するための QuickDraw 円 CT フォーマットのイメージを提供しま 
す。 

EPS (プレビューなし） 

EPS ファイルとして保をします。プレビューイメージを提供しません。 


② PostScript レベル 


レベル1,2, 3互換 

ずべての PostScript レベルと互換します。 

レベル2選択 

PostScript レベル2のプリンタとだけ互換しまず。レベル1の PS プリン 
夕では正常に巧刷できない場合がありまず。 

レベル3運択 

PostScript レベル3のプリンタとだけ互換しまず。レベル1、2の PS プリ 
ンタでは正常に印刷できない場合があります。 
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⑤フォーマット 

保存するファイルのデータ形式を選択します。 


アスキー 

データをアスキーコードで保をします。 EPS ファイルとして保をする場合 
は、必ずアスキーフォーマットを選択してください。 

パイナリ 

データをバイナリに進数）で保をします。 


④フオント デー タ 

作成する PS ファイルじダウン□ー ド可能なフォントの情報を設定することができま 
す。作成した PS ファイルをほかの PostScript プリンタから印刷する場合、フォント 
情報を含めないと巧刷データで使用したじ(外のフオントで印刷される場合がありま 
す。 


なし 

フォント情報を含めません。 

すべてを含める 

目口刷データに使用されているずべてのフォント情報を含めます。 

標準15書体かを含める 

巧刷データに使用されているフォントの中で、標準15書体 U かのフォント 
情報のみを含めます。 

PPD にない書体を含める 

PPD ファイルに記載されている政文フォントム(かで目 P 刷データに使用され 
ている政文フォント情報のみを含めます。和文フォント2書体はビットマ、ソ 
プとして保をされます。 
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[画質設定]ダイアログ 


①スクリ ー ン 

[カラーモード]で [ TrueColor] 選択時に、階調の再現性を優先するか、または解像 
度を上げることを優先するか選択します。打 「ueColor] じ(外を選択した場合、[スク 
リーン]の設定は無効です。 


階調優先 

写真などの連続調画像を正確な色で化力したい場合に選択します。 

解像度優先 

文字やラインアートなど、細い線や模様のあるデータをくっきり化力したい場合に 
選択します。 


②カラーモード 

カラー印刷するかモノク□巧刷するかを選択します。 


TrueColor 

True Color で目 P 刷します。ユーザー定義スクリーンは使巧できません。 

Color 

カラー巧刷します。ユーザー定義スクリーンを使用することができます。 

Mono 

モノクロ（白黒）目 P 刷します。 


⑤ Image Protect 

カラー印刷でメモリが不足する場合に、非可逆圧縮X•を行うか、可逆圧縮を行うかを設 
定します。 


オフ 

通常は可逆圧縮を行いますが、メモリが足りない場合は非可逆圧縮を行います。 

オン 

可逆圧縮を行います。 


《データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで巧刷できるよう効率よ<データを圧縮できますが、 
元の状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりしまず。 


④解像度 

プリンタの巧刷解像度 （300dpix •または 600dpi) を選択します。 

《1インチあたりの目 P 刷ドット数 （do に per inch)。 目 P 刷の精密度を表す単位。 


[IP-8800C-XXXXXX 


化カホ：0?■リ 


I 画宮設定 


EPSON 


匿 


み階調度先 
〇おな度懷ホ 


おな度：〔300 dpi 
巧化巧領：巧が 


© 


巧 TrueColor 
〇 Color 
〇 Mono 
■ 1 _| Image Protect 


CMYK シミュレーシヨン： I DIC 


純プラック： I テ丰ストのみ； 4- 


I 設定を f 呆巧 


放 


I ]丰ヤンたル j f プ IJ ント 


④⑤⑥⑦ 


①② ③ 
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©用紙種類 

用紙の種類を選択します。 


普通紙 

普通紙タイプの用紙に目 P 刷する場合に選択します。 

厚紙 

厚紙 （106 〜 220g/m2) や往復ハガキに巧刷する場合に選択します。趾力先]は 
[フェイスアップトレイ]を選択してください。 

特厚紙 

厚紙に21〜2509/ m ') に目 P 刷する場合に選択します。趾力先]は[フェイス 
アップトレイ]を選択してください。 

OHP シート 

専用 0HP シートに目 P 刷する場合に選択します。[出力先]は[フェイスアップトレ 
イ]を選択してください。 

コート紙 

コート紙に巧刷する場合に選択します。 

© CMYK シミュレ 

ーシヨン 

CMYK カラーのデータを印刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選択し 
ます。 

D に 

大日本インキ化学工業株式会社の D に標準色 

Euroscale 

ヨー□、ソ パの目 P 刷色 

SWOP 

SWOP™ 出版巧刷色 

なし 

シミユレーシヨンを行いません。 


⑦純ブラック 

カラーデータのグレー部をブラックトナーのみを使用して印刷することができます。 
ブラックトナーのみで印刷するデータを選択してください。 CMYK シミュレーション 
印刷を行う場合は、[変換なし]または[テ车ストのみ]を選択してください。 


変換なし 

カラートナーも使用して目 P 刷します。 

テキストのみ 

テキストデータおよび線画のグレー部をブラックトナーのみで目 P 刷します。 

イメージのみ 

イメージデータのグレー部をブラックトナーのみで目 P 刷します。 

すべて 

全データのグレー部をブラックトナーのみで目 P 刷しまず。 


プリンタドライバの設定 ( Macintosh ) -29 






[印刷設定]ダイアログ 


① 

② 


[Lp-8800C-XXXXXX 


化カホ：0?■リ 


I 印刷設定 


EPSON 


5 

が単位印押 


みフェイスタ’ウントレイ 
〇フェイスアップトレイ 


#) しない 
〇する 


練 0RIT — 

□トナーセ 


I 設定を f 呆巧 


放 


I ]丰ヤンたル j f プリント 


s 


① 出力先 

使用する排紙装置を選択します。 

② 部単位印刷 

オプションの八ードディスクユニットをプリンタじ装着している場合、またはメモリ 
を 128 M 巨じ(上に増設している場合に、八ードディスクまたはメモリにデータを一時 
保存して部単位印刷を行います。 


する 

1ページ目から最終ページまでを1部単位にまとめて印刷しまず。 

しない 

ページごとに目 P 刷します。 


⑤ RIT 

斜線や曲線などのギザギザをなめらかじ印刷する EPSON 独自の輪郭補正 ( RIT ) 機能 
を使用することができます。大きな文字を印刷するときじ、より効果が得られます。 


オン 

RIT 機能を使用しまず。 

オフ 

RIT 機能を使用しません。 


④トナー t — フ' 

モノク□印刷時のみご使用になれます。輪郭部分 JU 外を薄< してトナーを節約するこ 
とができます。試し印刷をする場合など、階調性や印刷品質にこだわらない場合じご 
利用 < ださい。 


オン 

トナーセーブ機能を使巧します。 

オフ 

トナーセーブ機能を使用しません。 
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ポイント 


• アプリケーションソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
ションソフト側の設ををオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタド 
ライバで設をしてくださし、。 

. データによってメモリを増設しただけでは部単位印刷が出来ない場合があ 
ります。この場合は、オプションのハードディスク ユニッ トを取り付けてく 
ださい。 

• RIT 機能を使用してグラデーション（無段階に変化する階調）のある画像を 
印刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は、 
RIT 機能を使用しないでください。 

• 本製品に含まれる一部のに C プロファイルは、 GretagMacbeth Pro 川 eMaker 
で作成されています。 
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ヘルプの使い方 

バルーンヘルプを使用すると、プリンタドライバのを項目の詳細を見ることができま 
す。本書と併せてバルーンヘルプをご利用ください。 

0 画面上部のメニューバーにある[ヘルプ]メニューから[バルーン表示]を選択する 
と、バルーンヘルプが'表示されます。 



ヘルプセンター 



Mac OS ヘルプ蘇？ 




バルーンヘルプの使用をやめる場合は、[ヘルプ]メニューから[バルーンを消す]を 
選択してください。 


ポイント 


[ヘルプ]メニューの位置と表示は、 MacOS のバージョンによって異なります。 
ヘルプについては、 Macintosh の取扱説明書を参照してください。 
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添巧ユーテイリテイについて 

ここでは、添付ユーティリティの使い方について説明しています。 


• Adobe Type Connection. 34 

• CPS ユーテイリテイ . 37 
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Adobe Type Connection 

Adobe Type Connection は、お使いの Macintosh じインストールされている和!文 
True Type フォントをプリンタが標準搭載している平ぶ角ゴシックまたは平ぶ明朝に 
置き換えて巧刷するユーティリティです。平ぶ角ゴシックまたは平ぶ明朝に置き換え 
て印刷すると、印刷速度が向上します。 


インストー J レする 


添がの PostScripts Utility CD-ROM の [Japanese] フォルダ内に、 [ATCx ] フォル 
ダがあります。このフォルダ内じある [ATCx Utility] アイコンを、八ードディスクの 
任意のフオルダにコピーしてください。 



置き換えるフォントを変更する 

Adobe TypeComection の初期設定:では、全ての True Type フォントを平ぶ角ゴシッ 
クまたは平ぶ明朝に置き換えて印刷するようじ設定されています。下の手順で置き 
換えるフォントを変更することができます。 


ポイント 


• Adobe Type Connection を起動する前に、使用するプリンタドライバが還ネ尺 
されているか確認してください。 

z ^ PS セットアップガイド11ぺージ「プリンタドライバの還ネ尺」 

• Adobe Type Connection を使用するときは、プリンタの操作パネルの[プリ 
ンタモードメニュ ー] で [ PS 3] を還ネ尺してください。 

とす PS セットアップガイド16ぺージ「プリンタモードメニュー」 

• Adobe Type Connection の設をを保存するには、オプションのハードディス 
ク ユニット ( LPHD 3) を増設する化要があります。ハードディスク ユニット 
を増設していない場合、ステータスシートを印刷、 [ PS 3] 必外のプリンタ 
モードで印刷、またはプリンタの電源をオフにすると設を内容が無効になり 
ます。 

• 印刷時にフォントを置き換えて印刷するため、画面上の表示と印刷結果は異 
なります。 
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0 八ードディスクに〕ピーした [ATCx utility ] アイコンをダブルクリックします。 

[ffiSE ィー ■—ダブルクリックします 

ATCx Utility 

Q [接続]ボタンをクリックします。 

Adobe Type Connection が現在のプリンタの状態を調査します。 


プリンタ ： EPSON LP - 郎如 CPS に操窃します。 


[終了 〕 rWTHM 


-クリックします 


(?) 

ポイント 


. プリンタ名が変更されている場合は、ネットワーク管理者にご確認くださ 

い。 

• じ TF の画面が表示された場合は、プリンタの電源がオンになっているか、プ 
リンタが印刷可能な状態か確認してくださし、。 


プリンタからの応答がありません。 



r 再試巧 1 1[が了 I 


@ [Adobe Type Connection Technology 使用可能]のチ：!:ツクマークび巧いでいる 
か確認します。 



確認します 
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Q [選択されでいるフオント]の一覧から平成角ゴシック、平成明朝に置き換えないフオ 
ントを選択し、[置換しない]ボタンをクリックします。 

〇のがいているフォントが置き換えるフォントです。 



②クリックします 


①選択して 


0すべでの設定が'終了したら、[設定]ボタンをクリックします。 

Adobe Type Connection の設定:がプリンタに送信されます。 



クリックします 


0 [ファイル]メニユーの[終了]をクリックします。 

Adobe Type Connection が終了します0 
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CPS ユーテイリテイ 

CPS ユーティリティは、 PS ファイルを プリンタへ 直接送る（ダウン □ー ドす る）こ 
とで、ファイルを作ぶした アプリケーション ソフトを起動せずに印刷することや、 才 
プションの EPSON カラー车ャリブレータ PSCC で作成した 车ャリブレーションデー 
夕を本機に登録、磕認することができる ユーティリティです。车ャリブレーションデー 
夕の転送と登録方まについては、 PostScripts Utility CD-ROM のに PS Utility] 
(Macintosh)/ [cps_util] (Windows) フォルダにある CPS ユーティリティ 取扱説明 
書を参照してくださ 


システム桑件 

CPS ユーテイリテイは、 JU 下のシステム条件でご利用いただけます。 

Macintosh 


システム 

Mac OS 8.6 〜 9 .X 

コンピュータ 

Apple Power Macintosh シリーズ 

メモリ空き容量 

最ル 1 MB (推奨： 2 MB ) 

八ードディスク空き容量 

10 MB 心 

接続方法 

AppleTalk 接続 

下記オプシヨンのン F カードをプリンタに取り付けて接続します。 

曰 hernet I/F 力ード（型番： PRIFNW 3 S ) 


Windows 


システム 

Windows 95/98/ Me / NT 4.0 /2000 /XP 

メモリ空き容量 

最ル 64 MB 

八ードディスク空き容量 


接続方法 

接続方法については U 下のページを参照してください。 

PS セットアップガイド3ページ「システム条件の確認」 
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インストー J レする 


Macintosh の場合 

PostScripts Utility CD-ROM 内のに PS Utility ] フォルダにあるに PS ユーティリ 
ティインストーラ]をダブルクリックして起動し、画面の指示に従って CPS ユーティ 
リテイをインストールしてください。 


ダブルクリックします 


Windows の場合 

PostScripts Utility CD-ROM 内の [cpsjjtil] - [setup ] フォルダにあるに etup.exe] 
をダブルクリ、ソクして起動し、画面の指示に従って CPS ユーティリティをインス!-一 
ルしてください。 
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0 プリンタを使用できる状態にします。 

Q CPS ユーテイリテイを起動します。 

< Macintosh > 

[EPSON CPS ユーテイリテイ]アイコンを 
ダブルクリックします。 


< Windows > 

[スタート]-[プログラム]- [ EPSON ] — |；CPS 
ユーティリティ]をクリックします。 


EPSON CPS ユ - ティリテ . 


ダブルクリックします 


クリックします 


@プリンタを選択します。 


く Macintosh > 


プリンタ强巧 
AppleTalk ゾーン： 


LP-8800C-XXXXXX 


「スキャン1 
^ P ンたルI 




< Windows > 


①選がして②クリックします 


①クリックして②クリックします 



(?) 

ポイント 


はじめて CPS ユーティリティを起動した場合は、必ずプリンタを還がしてく 
ださい0 

プリンタが還ができない場合は、プリンタドライバがインストールされてし、 
るか、または印刷可能な状態か確認してください。 

CPS ユーティリティを利用できないプリンタは選択できません。 


タウンロードする 

PS 形式のファイルをプリンタへダウン□ー ドすると、アプリケーションソフトを起動 
せずに印刷することができます。じ(下の手順で CPS ユーティリティを起動してから、 
ファイルをプリンタへダウン□ー ドしてください。 


ポイント 


EPS や PDF 、 TIFF 形式のファイルはプリンタへダウンロ- 
ません。 


ドすることができ 
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Q [ツール]メニューから[ダウン□-ド]を還択します。 



< Windows > 



選がします 


0ダウン□ー ドするファイルを選択したら、[開く]ボタンをクリックします。 

プリンタにファイルをダウン□ー ドし、印刷を開始します。 


(?) 

ポイント 


• 印刷データは、データ作成時のプリンタドライバの設をで印刷されます。 

CPS ューティリティで印刷設をを変更することはできません。 

• 印刷中は、 CPS ユーティリティを使用することはできません。 


Q [ファイル]メニューから[終了]を選択します。 

CPS ユーティリティを終了します。終了したときに、[印刷済み]フォルダにファイル 
がある場合は、ダイア□グが表示されます。ファイルを削除する場合は[削除]ボタ 
ンを、削除しない場合は[羊ヤンセル]ボタンをクリックしてください。 
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Windows からの印刷 

ここでは、 Windows から印刷するためのセットアップと印刷の方まじついて説明して 
います。 Macintosh を使用した印刷方法については U 下のページを参照してください。 
な本書6ページ「巧刷する （Macintosh)」 


参プリンタドライバのインス I ル . 42 

参スクリーンフオントのインス I ル . 58 

参印刷する . 64 

•プリンタドライバの設定 . 67 

•オプシヨン装着時の設定 . 80 

参ヘルプの使い方 . 82 
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プリンタドライバのインストール 

まず、プリンタドライバをインストールします。インストール方法は接続方法によつ 
て 異なります。 

とす本ページ下「パラレル接続の場合」 

とす本書47ページ 「USB 接続の場合」 

とす本書51ページ「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」 


パラレル巧続の場合 

プリンタドライバをインストールします。ここでは Windows 98の画面を例に説明し 
ています。 


(?) 

ポイント 


WindowsNT4.0/2000/XP をお使いの場合は、 Administrators 権限でログオンし 
ている必要があります。 


0 [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[コント□-ルパ 
ネル]をクリックします。[コント□ールパネル]画面で[プリンタとその他の八ード 
ウェア]をクリックします。 

0 [プリンタの追 U 日]アイコンをダフ''ルクリックし、プリンタの追 U 日ウイザードを開始し 
ます。 

WindowsXP をお使いの場合は[プリンタを追力□する]をクリックします。 

0 [次へ]ボタンをクリックします。 
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Q [□-カルプリンタ]を還択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


• Windows 200( VXP をお使いの場合で[口ーカルプリンタ]を還ネ尺した時は、 
[プラグアンドプレイプリンタを自動的に検知してインストールする 
(Windows 200 0) /プラグアンドプレイが応プリンタを自動的に検出してイ 
ンストールする （ WindowsXP )] のチェックを外してください。 

• ネットワーク接続されたプリンタをご利用の場合は、じ TF のぺージへお進み 
ください。 

^^^本書51ぺージ「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」 


0 [ディスク使用]ボタンをクリックします。 

同捆の PostScripts Utility CD-ROM からプリンタドライバをインストールします。 



クリックします 


0 POS に criptS Utility CD - ROM をコンピュータに t ツトします。 
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0 t ツトしたドライブ名とディレクトリさを半角できで入力し、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 



I ②クリックします 


①半角で入力して 


< D ドライブにセツトした場合の入力例> 


Windows 95/98 /Me 

Windows NT 4.0 

Windows 2000 /XP 

D:¥Japanese¥\A/in9x 

¥ps_setup 

D:¥Japanese¥\A/INNT4 

¥ps_setup 

D:¥」apanese¥win 2000 -xp 
¥ps_setup 


(?) 

ポイント 


• 入力方法がわからない場合は、必下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


②[ドライブ]または[ファイルの場巧]から CD - ROM のアイコンを還ネ尺し 
て、入力例に記載されているご利用の OS フォルダを選ネ尺します。 



②選択します 


①選択して 


• じ TF の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 



クリックします 
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Q [EPSON LP - 8800 CPS ] を還択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


0プリンタを接続したポートを選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


[ポートの設を]ボタンをクリックすると、[ポートの設を]ダイアログが表示 
されます。通常はポートの設ををする必要はありません。 


Windows からの EP 刷一 45 
































プリンタ名を確認し、通常のプリンタとしで使ラか設定しでから[次へ]ボタンをク 
リックします。 



①確認して 


②設をして 


町きテストを巧うかを設定しで、院了]ボタンをクリックします。 



①設定して 


じ(上でプリンタドライバのインストールは終了です。 

次にスクリーンフォントをインストールします。 

とす本書58ぺージ「スクリーンフォントのインストール」 


③クリックします 


②クリックします 
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USB } 妾続の場合 

プリンタドライバをインスIルします。ここでは Windows 98の画面を例に説明し 
ています。 


® Windows 200 CVXP をお使いの場合は、 Administrators 権限でログオンしている 

必要があります。 

ポイント 


0 コンピュータの電源をオンにし、 Windows を起動します。 

Q プリンタとコンピュータを接続します。 

とすスタートアップガイド26ページ 「USB インターフェイスケーブルの接続」 

0プリンタの電源をオンにします。 

Q 下の画面び表示されたら、[次へ]ボタンをクリックします。 



クリックします 


0 [使用かのデパイスに最適なドライバを検索する]を選択しで、[次へ]ボタンをクリツ 
クします。 



①選択して 


②クリックします 


0 Pos に criptS Utility CD - ROM を〕ンピュータに t ツトします。 
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t ツトしたドライブ名とディレクトリさを半角できで入力し、 [ OK ] ボタンをクリツ 
クします。 



< D ドライブにセツトした場合の入力例> 


③クリックします 


Windows 98/Me 

Windows 2000 /XP 

D:¥」apanese¥Win9x¥ps_setup 

D:¥」apanese¥win 2000 -xp¥ps_setup 
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ポイント 


入力方法がわからない場合は、じ(下の手順で指をすることができます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



厂フ□ツビ-ディスウドライブの 
厂 CD-ROM ドライブた)！ 


口巧索巧所のおち ( L ): 


〈戻る避 _[ かい ] _キャンたル」 


•クリックします 


② CD - ROM のアイコンを還ネ尺して、入力例に記載されているご利用の OS 
フオルダを還がします。 




T 间 I 


このデ J V イス巧のドライ J パき柿如ドファイル）があるフォルタ I ぞぷ巧 


日ぶ Adobe PS 
S CJ cps.cal 
因 lII cps.util 
B lII Japanese 
r C] Img 
i -Cj Reader 
i 因 CJ win 2000 
:曰 CjWin9x 

: を亡 ] AdobePS4 


Si 


- J | 


哪、 - 3- 

[ OK I _ キ中ン忙ル」 


•①選択して 


•②選がします 


じ(下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックしてください。 


デジタル置をび見つかりませんでしを 





k そのなま:まされていないことび巧 H 


絲摇 t 薇盛恐?教離 

するこヒ谢呆註されません。 


フトウエアを巧まする巧合は、 


Microsoft デジタル畜さ！されたソフト 
Windows Update Web サイト 
http：/ / windowsupdate.microsoft.com をき照し、利巧できるソフト 
ウェアであるかどうぶを權忍し—'•"一 


加てください。 

インストールを続行しますか？ 
r はいの 


•クリックします 
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[次へ]ボタンをクリックします。 


圍 

■ta 

みのデバイス巧のドライバファイルを巧索します。： 

EPSON USB 巧ンタ 

ドライバのある巧巧： 

つ E：¥JAPANESE¥WIN9X¥PS_SETUP¥EPUSB5J.INF 

< 戻る(己） 1- 


[完了]ボタンをクリックします。 



クリックします 


W 上で US 巨デバイスドライバのインストールは終了です。引き続き、プリンタドライ 
パをインストールします。 

下の画面び表示されたら[次へ]ボタンをクリックします。 


BBsaa^iTiwia 



このウィザ—ドをほうと、ブリンタを巧単にインスト—ルできます。 
インスト-ルモ化めるじは、じれ]をウリツクしてくだぞい。 



この後は、 42 ぺージのま順©に従つでプリンタドライバをインストールしでくださし、。 

W 上でプリンタドライバのインスI-ールは終了です。 

次にスクリーンフォントをインストールします。 

とす本書58ページ「スクリーンフォントのインストール」 
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ネットワーク環境でプリンタを使用する場合 

ネットワークプリンタじ接続する方まは、お使いの環境によって異なります。 W 下の 
ページを参照してネットワークプリンタに接続してください。 

な 本ぺージ下 「Windows 95/98/ Me/NT 4.0の場合」 

分本書54ぺージ 「Windows 2000/ XP の場合」 

® . ネットワーク環境でプリンタを使用する場合は、あらかじめプリンタをネッ 
トワーク環境で認識できるようにセットアップする必要があります。オプ 
ポィント ションの I / F 力ード （ PRIFNW 3 S ) に添付の取扱説明書を参照してネットワー 

クの設をを してくださし、。 

• ここでは、一般的な （ Microsoft ワークグループ）設を方まについて説明しま 
す。ご利用のネットワーク環境によってはじ TF の手順で接続できない場合も 
あります。その場合は、ネットワーク管理者にご相談ください。 

. オプションの I / F 力ード ( PRIFNW 3 S ) に添付のユーティリティを使用する 
と、 TCP / IP を使用した直接印刷 （Windows 95/98/ Me ) または LPR 印刷 
( WindowsNT 4.0/200 CVXP ) などができます。詳しくは I / F 力ードに添付の取 
扱説明書を参照してください。 


Windows 95/98/ Me / NT 4.0 の場合 

ここでは Windows 98の画面を例に、ネ、ソトワークプリンタに接続する手順を説明し 
ています。 

0本書 42 ページの手順©まで進めます。 

0 [ネットワークプリンタ]を選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 
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[参照]ボタンをクリックします。 

[¥¥ プリントサーバを¥共有プリンタを]を入力して[次へ]ボタンをクリックして 
も©に進むことができます。 



クリックします 


プリンタび接続されでいるコンピュータ、またはサーバをダフ''ルクリックし、お使い 
になるネットワークプリンタ名をクリックしで [OK] ボタンをクリックします。 



①ダブルクリックして 


②クリックして 


③クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタの名称が変更されている場合があります。その場合は、ネットワーク 
管理者にご確認ください。 
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[次へ]ボタンをクリックします。 


ブリンタの适加ウイザード 


臟體職臟觸編!蘇 

ネットワーウバスまをはキューのるおを)： 
p¥Epson¥lp-8800cps 

[ を晤(田'' 1 


MS-DOS アプリケーションから EP 刷しますか？ 
广はいな） 
f 00をな!） 



<戻る坦） ；れ> J - クリックします 


@ 

ポイント 


じ TF の画面が表示された場合は、[次へ]ボタンをクリックしてくださし、。 





セット, アッフカ々はインスト-ルされてし々フリンタの5わ巧巧記できか1リモ-卜 

その]ンピュ - 》(またIさシステム )1 こ巧続されてし1るフリンタのタイフ货分かって 
I々巧さは、インスト-ルするぶ要げあるドライがる涅巧するためにじたへ]を 

則のリトト ] ンピュ-夕ぞ指ちするIこは辰る]をクリックします。 


回 


臣騎徵 :]I ホへ(が J 、|止 LJJ I - りけ。(が I - クリックしま 


この後は、43ぺージのま順©に従つで t ットアップしでくださし、。 


@ 

ポイント 


接続したコンピユータ（サーバ）にプリンタドライバがインストールされてい 
ると、自動的にプリンタドライバがインストールされるため、43ぺージの手順 
©の画面は表示されません。この後は、画面の指示に従ってセットアップして 
ください。 


次にスクリーンフォントをインストールします。 

とす本書58ページ「スクリーンフォントのインス!ル」 
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Windows 2000 /XP の 場合 

ここでは Windows 2000の画面を例に、ネットワークプリンタに接続する手順を説明 
しています。 


0本書42ページのま順©まで進めます。 

Q [ネットワークプリンタ]を選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 

Windows XP の場合は、[ネットワークプリンタ、またはほかの〕ンピュータに接続さ 
れているプリンタ]を選択します。 


く Windows 2000 の場合> 


< Windows XP の場合> 


〇 



①選択して 


②クリックします 



①選択して 


②クリックします 


[次へ]ボタンをクリックします。 

Windows XP の場合は、[プリンタを参照する]を選択し、[次へ]ボタンをクリック 
します。 


< Windows 2000 の場合> 


< Windows XP の場合> 

ブリン タの巧 ま 1^1 

どのようにプリンタをおましますか？ 

プリシタが錠 ||n 

プリンタのる前まをはアドレスが不明ね巧をは、プリンタを巧おすることができます。 

プリンタをびわからねい巧台は、ネ》トワ-クを多照してください。 


巧続するプリシタをおちしてください。 

ぶのオプション脈迭巧にく微、 


03555^111®! 



A 指定したプリシ功こ巧続するけリシタを安昭ずるにはこのオブシヨシを进巧してじたへ]をかおがを)： 


ロプリンタをを入力するかじ大へ]を饥ツクしてブリン巧を暖しますを） 

をお：厂 

广インタ-ネ》卜またはイシトラネット上のプリシタじ按债します ( Q ) 


URL： I 


キャンセル」 


例:妈 serve 伸 r inter 
〉イシターネット上または自ミ/会化のネットワーウ上のブリン功こ巧続するり） 


http：//server/prititers/mypr inter/.Dr inter 


クリックします 


①選択して 


②クリックします 


(?) 

ポイント 


プリンタ名がわかる場合は、この画面で直接入力してください 。 Windows XP 
の場合は、[指定:したプリンタに接続する]を選ネ尺してから、プリンタ名を入力 
してく ださし、。 
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Q プリンタび接続されでいるコンピュータ、またはサーバをダブルクリックし、お使い 
になるネットワークプリンタ名をクリックしで[次へ]ボタンをクリックします。 


①ダブルクリッ 



◎クリックして 


-③クリックします 


ポイント 


. プリンタの名称が変更されている場合があります。その場合は、ご利用の 
ネットワーク管理者にご確認ください。 

. じ TF の画面が表示された場合は、 [0 K ] ボタンをクリックしてください。 



ク U 
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0 Pos に cript 3 Utility CD - ROM をコンピュータに t ットします。 

@ t ットしたドライブ名とディレクトリ [ D :¥ Japanese ¥ win 2000 - xp ¥ ps _ setup ] 
( D ドライブ'の場合の入力例）を半角できで入力し、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



②クリックします 


①入力して 


(?) 

ポイント 


入力方法がわからない場合は、じ TF の手順でも実行できます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 



クリックします 


②[ファイルの場所]から CD - ROM のアイコンを還択して、入力例に記載さ 
れているフォルダを還がします。 



①選択して 


②選択して 


③クリックします 
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0 [EPSON LP - 8800 CPS ] を選択しで、[次へ]ボタンをクリックします。 



①選択して 


②クリックします 


〇 


この後は、画面の指示に従って設定しでください。 


ポイント 


じ(下の画面が表示された場合は、[はい]ボタンをクリックしてくださし、。 



クリックします 
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スクリーンフオントのインストール 

スクリーンフォントは画面表示用のフォントです。スクリーンフォントをインストー 
ルしなくても、すべてのフォントをご利用いただけますが、画面の表示と印刷結果を 
同じじするためにお使いのコンピュータにスクリーンフォントをインスI-ールするこ 
とをお勃めします。 


ポイント 


スクリーンフオントをインストールしない場合、画面にはシステムにインス 
卜ールされているフオントの中から類似したフオントが表示されます。した 
がって、画面の表示と印刷結果が異なることになります。 


本機でサポートするフォントには、 「TrueType フォント」と 「PostScript フォント」 
の2種類があります。 

とす本書94ページ「フォントサンプル」 


TrueType フォント 

PostScript プリンタ外でも出力巧能なアウトラインフォントです。本機は標準で 
19書体の TrueType フォントを搭載していまず。 

U 下のページを参照して TrueType フォントをインストールしてください。 

本書58ぺージ 「 TrueType スク IJ - ンフォント」 

PostScript フォント 

PostScript プリンタで出力可能なアウトラインフォントです。本機は標準で119 
書体の PostScript フォントを搭載しています 。 Windows 95/98/ Me の場合 、 Adobe 
Type Manager を使用ずることで PostScript プリンタ J : が卜でも出力が巧能になり 
まず。 

下のページを参照して PostScript フォントをインストールしてください。 

本書6日ぺージ 「 PostScript スク IJ - ンフォント」 


TrueType スクリーンフォント 

TrueType スクリーンフォントをインストールします。 

0 PostScripts Utility CD - ROM をコンピユータに t ットします。 

Q [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせで、[コント□—ルパネ 
ル]をクリックします。 

0 [フオント]アイコンをダフ''ルクリックします。 


Windows からの EP 刷一 58 







Q [ファイル]メニューの[新しいフオントのインス!ル]をクリックします。 


クリックします 



0 POS に criptS Utility CD - ROM を t ットしたドライブ名を選択し、[フオルタ']から]^ 
下の [ psSJnts ] フオルダ内の [ pcjt ] フオルダをダブルクリックします。 



①選択して 


②ダブルクリックします 


0 [すべで選択]ボタンをクリックしで、 [ OK ] ボタンをクリックします。 



QK \^ m —②クリックします 

キャンセルI 

いべて进巧—敬^—①クリックして 
AJ けお）」 


フォルタ’⑩： 

I:¥ps3_fn わか c_ け ドライブが: 


がザ 

j 

1 回 1: Adobe PS ▼ | ネットワ'-ウ… | 

1^ ps3_fnts 
e^pc.tt 

d 

ロフわトフォルタロォントを北一するに） 


フォントの一度の: 



W 上で TrueType スクリーンフォントのインストールは終了です。 
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PostScripts Utility CD - ROM をコンピュータに t ットします。 

[スタート]ボタンをクリックし、[ファイル名を指定しで実行]をクリックします。 

じットしたドライブ名とディレクトリ [ D :¥ Japanese ¥ Win 9 x ¥ ATM 32 J 
¥ lns ね ll . exe ] ( D ドライブの場合の入力例）を半角文きで入力し、 [ OK ] ボタンを 
クリックします。 

ATM (Adobe Type Manager) インストーラが起動します。 


ファイルるを;旨ミして実行 


玄1 


飄装激ぐシ， ン を、 または 閲 きたし 論 卜 協を 


名おり )：I D ¥ Japanese¥Win9x¥ATM32J¥InstdlLexe 
F 别巧リ韻域で実行する ( M ) 


] •むン M ~ j ~ を昭(旦 L 」 


-①入力して 
-②クリックします 


PostScript スクリーンフォント 

PostScript のスクリーンフォントをインスI—ルするためには、 Adobe Type 
Manager が必要です。まず始めに、 Adobe Type Manager をインストールしてから、 
フォントを登録します。 


ポイント 


Adobe Type Manager のが応システムは Windows 95です。 Windows 98/Me に 
もインストールしてお使いいただけますが、動作は保証されていません。ま 
た、 WindowsNT4.0/200CVXP では動作しません （2001 年11月現在）。 
Adobe Type Manager をご利用いただくことで、 PostScript プリンタが外でも 
PostScript フオントを印刷できるようになります。詳細は Adobe Type 
Manager の取扱説明書を参照してくださし、。 


Adobe Type Manager をインストールする 

Adobe Type Manager をインストールします c 


〇 0 〇 
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ポイント 


入力方法がわからない場合は、じ TF の手順でも実行できます。 
①[参照]ボタンをクリックします。 


E アイルるが旨定して実巧 



クリックします 


②[ファイルの場所]から CD - ROM のアイコンを選択して、入力例に記載さ 
れているフォルダをダブルクリックして開きます。最後に [ Ins ね ll . exe ] ファ 
イルを還択して[開く]ボタンをクリックします。 


く入力例> 

ファイルの巧所の ： fa Atm 32 j 





ファイルをくが： |fristalLexe 

ファイルの種類の：Iプ□ヴラム 




① 選択して 

② 選択して 


] 


I 巧く域 ■—③クリック 
キャンたルし します 


0 [組み込み]ボタンをクリックします。 

[アウトラインファイルをコピーするディレクトリ]と[メトリックファイルをコピー 
するディレクトリ]は、通常変更する必要はありません。 



クリックします 


0 [再起動]ボタンクリックします。 



クリックします 


W 上で Adobe Type Manager のインストールは終了です。 
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Adobe Type Manager にフオントを登録する 

Adobe Type Manager にフォントを登録します。 

0 PostScripts Utility CD-ROM をコンピュータに t ットします。 

Q [スタート]ボタンをクリックし、[プ□グラム]- [ Adobe ] に力ーソルを合わせ、 
[ATM コント□—ルパネル]をクリックします。 


0 [追 HD ] ボタンをクリックします。 



クリックします 


〇 [デイレクトリ]から PostScripts Utility CD-ROM 内の [ ps 3_ fnts ] - [ pcjypel ] 
フオルダを開きます。 



ダブルクリックして 
開きます 
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0 [使用できるフオント]の一覧からインス!ルするフオントを還択しで、 
タンをクリックします。 


①選択して 


ATM フォントの追力 □ 


ソースデイ レクトリ： d ： ¥ps3_fnts¥pc_typel 

使用できるフォント化）： デイレクトリ（の： 


Albertus MT Lt 
Albertus MT 
Albertus MT, ITALIC 
Antique Olive Compact 
Antique Olive Roman 
Antique Olive Roman, BOLD 
Antique Olive Roman, ITALIC 
AvantGarde 
AvantGarde, BOLD 
AvantGarde，BOLDI -- 



卜讀一②クリ 


厂組みがみだけでバイルのコ t ° - は行わない 
民ホ。ストがリフ。トフ。リンタへ自動夕、、ウンロ-)'、、 


フォントれイルをコヒ。 - するテ、'ィレクトリ (じ）： 

|c : Ypsronts 

1 参照迎 ） 1 

PFM か { ルをコ t 。 - ずるテ、、ィレクトリ ( 凹）： 


|c : ¥pstonts¥pfm 

1 参照 (Q) 1 


これで PostScript スクリーンフォントの登録は終了です。 


[追 U 日]ボ 


クします 
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印刷する 

ここでは 、 Windows 95/98/ NT 4.0 /2000/ XP に添付のワードパットを例に、基本的 
な印刷手順について説明します。巧刷の手順は、お使いのアプリケーションソフトに 
よつて異なります。詳細はをアプリケーションソフトの取扱説明書を参照してくださ 
い。 


ポイント 


プリンタは印刷可能な状態になっていますか？必下のページを参照して、プリ 
ンタドライバをインストールまたはネットワークプリンタに接続してプリンタ 
を印刷可能な状態にしてください。 

本書42ぺージ「パラレル接続の場合」 

本書47ぺージ 「 USB 接続の場合」 

な 本書51ページ「ネットワーク環境でプリンタを使用する場合」 


0アプリケーシヨンソフトを起動します。 

すでに設を済みのファイルを巧刷する場合は、ファイルをダブルクリックして、アプ 
リケーシヨンソフトを起動してから、〇に進みます。 

P [ファイル]メニューから[ページ設定]を選択します。 


新規巧巧の)... Ctrl+N 

聞く (QL Ctrl+0 

上まきな巧を） Ctrl+S 

るおを巧けてな巧迫)... 

巧刷の… Ctrl+P 

巧刷プレむ 


巧刷の… Ctrl+P 

巧刷プレむ 



を巧のフアイル 


掛言®…_ 

ワ-ドバッドのが了を) 


0巧刷する用紙のサイズや宗白、印刷の向きについで設定し、 [ OK ] ボタンをクリック 
します。 



クリックします 
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巧刷するデータを作成しで、[ファイル]メニューから[巧刷]をクリックします。 


巧視巧]断が... Ctrl+N 

閲くに)... Ctrl+0 

上まきな巧を） ひ rl+S 

るおを巧けてな巧姐)… 



ぺ—ジ設定(が... 


最巧のファイル 
掛言(应… 

ワードバッドのが了的 


お使いのプリンタび選択されでいることを確認しで、[プ□パティ]ボタンをクリック 
します。 

巧刷の設をを変更する必要がなければ、 [0 K ] ボタンをクリックして印刷を実行します。 



①確認して 


②クリックします 


各項目を設定しで [ OK ] ボタンをクリックします。 

• 通常は、[用紙]ダイア□グのを項目を設をするだけで正常に巧刷できます。 

• 厚紙、 OHP シートに印刷する場合は、[用紙の種類]項目で印刷する用紙を選択し 
ます。 

とす本書67ページ「[用紙]ダイア□グ」 

• 設定項目やボタンの詳細については、じ(下のページを参照してください。 

とす本書67ページ「プリンタドライバの設定」 



①設定して 


②クリックします 
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ポイント 


• Windows NT 4.0/200 CVXP の設定:項目については、ヘルプを参照してくださ 


い。 

とす本書82ぺージ「ヘルプの使い方」 

• [用紙サイズ]はアプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズと合わせて 
ください。 


0 [ OK ] ボタンをクリックします。 

印刷データがプリンタに送られ、巧刷が始まります。 



クリックします 


じ(上で印刷の操作は終了です。 


ポイント 


• 印刷を中止するには、じ TF のページを参照してください。 

本書9ぺージ「印刷を中止する」 

• コンピユータが印刷処理を続行しているときは、必下の方法で印刷を中止し 
ます。 

①画面右下のタスクバー上のプリンタアイコンをダブルクリックします。 



ダブルクリックします 


②[プリンタ]メニューの[印刷ドキュメントの削除](または[印刷ジョブ 
のクリア])をクリックします。 



①クリックして②クリックします 
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プリンタドライ / X の設定 


ここでは 、 Windows 95/98/ Me 用のプリンタドライバの設定項目じついて説明しま 
す。 


Windows NT 4.0/2000/ XP の設定:項目については、ヘルプを参照してくださ 


とす本書82ぺージ「ヘルプの使い方」 

いくつかの設を項目は、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロ 
パティを開かないと設をできません。じ(下の手順に従ってください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせてから、[プ 
リンタ]をクリックします。 

② お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、[ファイル]メニユーの 
[プロパティ] をクリックします。 


[用紙]ダイアログ 
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①用紙サイズ 

アプリケーションソフトで設をした印刷データの用紙サイズを選択します。目的の用 
紙サイズが表示されていない場合は、スク□ールバーを左ちに移動させて表示させて 
ください。目的の用紙サイズがない場合は、[サイズ指を用紙]を選択してください。 


(?) 

ポイント 


アプリケーシヨンソフトで設をした用紙サイズとプリンタドライバの[用紙サ 
イズ]は化ず合わせてください。サイズが異なる場合、アプリケーシヨンソフ 
卜によっては、間違ったサイズで印刷したり、印刷できない場合があります。 


② ED 刷の向き 

印刷データを用紙に対して[縦]または[横]どちらの向きで印刷するか選択します。 
[横]を選択すると[回転]のチェックボックスが有効になります。[回転]をチェ、ソ 
クすると横向きじした巧刷データをさらに180度回転させて印刷します。 


(?) 

ポイント 


印刷の向きは、用紙をセットした向きではありません。 


⑤部単位で印刷 

チェックマークを付けると、2部じ(上印刷する場合に1ページ目から最終ページまで 
を1部単位にまとめて印刷します。印刷する部数は、アプリケーションソフトから開 
いた[プリント]ダイア□グの[印刷部数]で指をします。 

アプリケーションソフト側で部単位印刷の設をができる場合は、アプリケー 
ションソフト側の設ををオフ（部単位印刷しない）にしてから、プリンタド 
ポィント ライバで設をしてください。 

ただし、じ(下のアプリケーションソフトで部単位印刷を行う場合は、アプリ 
ケーションソフト側で部単位印刷を設をして、プリンタドライバ側では設を 
しない（チェックマークを外す）でください。 

Microsoft ® Word 97/2000 
Microsoft ® PowerPoint 95/97/2000 

• Windows 95/98 /Me 環境で、 Microsoft Word/Excel などのアプリケーション 
ソフトで作成したデータをプリンタドライバのレイアウト機能を使用して 
印刷する場合は、[部単位で印刷]のチてックマークを外してください。[部 
単位で印刷]にチェックマークが付いていると、余分な白紙が出力されるこ 
とがあります。 

• オプションのハードディスクユニットをプリンタに装着またはメモリを 
128 MBi ^ ソ上に増設している場合に、ハードディスクまたはメモリにデータを 
一時保存して部単位印刷を斤います。 


④両面印刷 

オプションの両面印刷ユニットを使って用紙の両面に印刷する場合は、用紙の綴じる 
位置を[長辺を綴じる]または[短辺を綴じる]のどちらかを選択します。両面印刷 
しない場合は、[なし]を選択します。 
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©給紙ちま 

給紙装置を選択します。オプションの用紙カセットはオプションの設ををしないと選 
択できません。 

な本書72ページ r [デバイスオプション]ダイア□グ」 


(?) 

ポイント 


• [用紙トレイ]はセットした用紙サイズを自動的に橫知できませんので、化 
ず操作パネルで用紙サイズを設をしてください。 

• [自動還ネ尺トレイ]を還ネ尺すると、[用紙サイズ]で設をした用紙がセットさ 
れている給紙装置を検索し、給紙します。 

• 指をされた用紙がセットされていない場合は、 エラー (用紙サイズチェック 
機能有効時）が発生します。 


⑥ 排出ちま 

印刷した用紙を排紙する排紙装置を選択します。厚紙、特厚紙、 OHP シートに印刷す 
る場合はフェイスアップトレイを選択してください。 

⑦ 用紙の種類 

用紙の種類を選択します。 


項目 

説明 

普通紙 

普通紙タイプの用紙に印刷する場合に選択します。 

厚紙 

厚紙 （106 〜2209/ m ^) にや往復八ガキに目 P 刷する場合に選択します。[排出方法]は 
[フェイスアップトレイ]を選択してください。 

特厚紙 

厚紙に21〜 250 g / m 2) に目 P 刷する場合に選択します。け非出方ま]は[フェイスアップ 
トレイ]を選択してください。 

OHP シート 

専用 OHP シートに目 P 刷する場合に選択します。[排出方法]は[フェイスアップトレイ] 
を選択して < ださい。 

コート紙 

コート紙に巧刷する場合に選択しまず。 


用紙の種類を正しく設をしないと、印刷品質が悪くなる場合があります。 

ポイント 
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⑥[ユーザー定義] 

[用紙サイズ]で[サイズ指を用紙]を選択してから、[ユーザーを義]ボタンをクリッ 
クすると、下の画面が表示されます。任意の用紙サイズを設定してください。 


^-ザー定義巧が 


巧地)： [90.0 -t{ [90.0... 330.2] 

長さむ 巧 =][139.7 … 457.2] 

厂巧虽きの 

[ OK I _キャン忆ル_ I ー ベレブ姑_ I デフォルトに戻す也） I 



[用紙サイズ]で表示されるを称を[用紙を]じ入力します。[単位]を選択してから、 
[幅]と[長さ]に数値を直接入力するか、 [▼/▲] ボタンをクリックして設定して 
ください。用紙を横置きじする場合は[横置き]をクリックしてチェックマークをが 
けてください。 


@ 

ポイント 


[ユーザーを義]で登録したサイズの用紙に印刷する場合は、[用細ダイアロ 
グの[排出方ま]を[フェイスアップトレイ]に設をしてください。 


③除白] 

任意の用紙サイズを設をした場合は、用紙の余白を設をできます。また、[プリンタ] 
フォルダからプリンタドライバのプ□パティを開くと、既存の用紙サイズに対しても 
印刷する際の余白の設ちができます。[単位]を選択してから、数値を直接入力するか、 
[▼/▲] ボタンをクリックして設をしてください。 


上①：|2'5 づ [2.5 — 69.9] なじ：|2.5 づ区5 ― 44.8] 
下喊：戸 5 ゴり. 5 ... 69 .リ が巧：阿： ti 区 5 ... 44 . 8] 

[ OK I _キヤンけレ J _ペレブ(が」デフオルトに房す® I 


⑩ [Adobe Online ] 

コンピュータがインターネットに接続されているときにクリックすると、 Adobe 社の 
Web サイトじアクセスします。プリンタドライバのアップデートや最新情報などを知 
ることができます。 
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[グラフイツクス]ダイアログ 


<アプリケーシヨンソフトから開いた場合> 


< [プリンタ]フォルダから開いた場合> 



①解像度 

プリンタの印刷解像度 （300 dpix •または 600 dpi ) を設定しまず。 

《1インチあたりの目 P 刷ドット数 （dots per inch )。 目 P 刷の精密度を表す単位。 


ポイント 


斜線や曲線などのギザギザをなめらかに印刷する EPSON 独自の rniTj 機能 
を使用すると、1 200 dpi 相当の印刷品質で印刷することができます。 

本書72ぺージ「[デバイスオプション]ダイアログ」 


②特殊設定 

印刷データをネガティブイメージ、ミラーイメージで印刷することができます。 


ネガティブイメージ目口刷 

RGB の補色または白黒を反転させたイメージで巧刷します。 

ミラーイメージ目口刷 

目口刷データを鏡に巧した（水平方向に反転させた）イメージで目 P 刷します。 


⑤レイアウト 


レイアウト 

連続した巧刷データを1枚の用紙に2、4、6、9、16ページいずれかの単位で縮ル割りが 
けして目 P 刷します。 

ページ枠を目口刷 

割り付けた各ページの周りに、枠線を巧刷するかどうかを設定します。 


(?) 

ポイント 


Windows 95/98/ Me 環境で 、 Microsoft Word / Excel などのアプリケーシヨンソフ 
卜で作成したデータをレイアウト機能を使用して印刷する場合、プリンタドラ 
イバの部単位印刷機能は使用できません。 


④拡大/縮ル 

25%〜400%の範囲で拡大または縮小して印刷します。数値を直接入力するか、 
[▼/▲] ボタンをクリックして設定してください。 
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[デバイスオプション]ダイア□グ 


@ 

ポイント 


いくつかの設を項目は、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパ 
ティを開かないと設をできません。必下の手順に従ってください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせてから、[プ 
リンタ]をクリックします。 

② お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、[ファイル]メニユーの[プ 
ロパティ]をクリックします。 


<アプリケーシヨンソフトから開いた場合> 


< [プリンタ]フォルダから開いた場合> 



全肤 I 詳細 I をの昔巧 
フォント デバイスがシヨシ 

-ほ田巧おブリンか巧リ (KB) (凹)： 


I 共ち I 

I PostScript 

—長 


巧化 


I 。ラフィッ妨 
0オーターマーク 


-ほ用巧おフォントキャッシュ (KBH ゆ ド4如 -fl 

ブリン5の视おの 

I スタリーン mmm 1 

， |CM 丫 ((シミュレーション りに ZJ 

設定のを更运):_ Coloration _ 




巧" U/J ソンコン\心_ 

阿 &E 麻ユニット ろ:し 

レモリ 憤準巧 2 MB) 


オプションカ tZ ット 


3 

ヘルブ妇)_I _デフォルトに房す屯） 


[ 


キャン tZ ル」 通巧(が 


の使用巧能プリンタメモリ ( KB ) 

印刷処理に使用できるメモリ量です。通常は設定を変更しないで<ださい。 


②使用巧能フォントキャッシュ （ KB ) 

[ TrueType フォントの送信方法]で[ビットマップ]を選択した場合、フォント车ャッ 
シュ量を増やすと印刷速度を向上させることができます。通常は自動的に最適な値に 
設定されますので、変更しないで<ださい。 

⑤プリンタの機能 

プリンタ固有の機能を設ちします。[プリンタの機能]リストから設定する機能を選択 
し、[設をの変更]リストから設定値を選択します。 


機能 

5几申 

日又疋 

Coloration 

カラー目 P 刷するかモノク □ 目 P 刷するかを選択しまず。 

Color : カラー目 P 刷します。ユーザー定義スクリーンを使用することができまず。 
Mono : モノクロ（白黒）巧刷します。 

T rueColor : T rueColor で巧刷します。ユーザー定義スクリーンは使用できません。 
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機能 

5几申 

日又疋 

スクリーン 

[カラーモード]で [ TrueColor ] 選択時に、階調の再現性を優先するか、または 
解像度を上げることを優先ずるか運択します。 [ TrueColor ] J : が卜を選択した場合、 
[スクリーン]の設定は無効です。 

階調優先：写真などの連続調画像を正確な色で化力したい場合に選択します。 
解像度優先：文字やラインアートなど、細い線や模様のあるデータをくっきり化 
力したい場合に選択します。 

CMYK シミュレーション 

CMYK カラーのデータを目 P 刷する場合に、シミュレーションするインクの色を選 
択します。 

なし：シミュレーションを行いません。 

D に：大日本インキ化学工業株式会社の D に標準色 

Euroscale :ヨー□、ソパの目口刷色 

SWOP : SWOP ™ 出版巧刷色 

純ブラック 

カラーデータのグレー部をブラ、ソクトナーのみを使用して目 P 刷ずることができ 
ます。ブラックトナーのみで目 P 刷するデータを選択してください。 CMYK シミュ 
レーション目 P 刷を行う場合は、[変換なし]または[テキストのみ]を選択して 
ください。 

変換なし：カラートナーも使用して印刷します。 

テキストのみ：テキストデータおよび線画のグレー部をブラックトナーのみで 
目口刷します。 

イメージのみ：イメージデータのグレー部をブラックトナーのみで巧刷します。 
すべて：全データのグレー部をブラックトナーのみで巧刷します。 

RIT 

斜線や曲線などのギザギザをなめらかに目 P 刷ずる EPSON 独自の輪郭補正 （ RIT ) 
機能を使用することができます。大きな文字を巧刷するときに、より効果が得ら 
れます。 

オン： WT 機能を使用しまず。 

オフ： RIT 機能を使用しません。 

トナーセーブ 

モノク□目 P 刷時のみご使用になれます。輪郭部分 U かを薄<してトナーを節約す 
ることができます。試し目 P 刷をする場合など、階調性や目 P 刷品質にこだわらない 
場合にご利用ください。 

使用しない：トナーセーブ機能を使用しません。 

使用する：トナーセーブ機能を使用します。 

Image Protect 

カラー巧刷でメモリが不足する場合に、非巧逆圧縮^を行うか巧逆圧縮を行うか 
を設定します。 

On :可逆圧縮を行います。 

Off : 通常巧逆圧縮を行いますが、メモリが足りない場合は非巧逆圧縮を行いまず。 


《データを元の状態に戻さない圧縮方法。少ないメモリで巧刷できるよう効率よ<データを圧縮できますが、 
元の状態に戻さないので解像度が落ちたり、階調の再現性が低下したりします。 


ポイント 


RIT 機能を使用してグラデーシヨン（無段階に変化する階調）のある画像を印 
刷すると、意図した印刷結果が得られないことがあります。この場合は 、 RIT 
機能を使用しないでください。 
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④追如オプション 

A - ドディスクユニットやメモリなどのオプションを取り付けた場合は、プリンタド 
ライバで設定する必要があります。[追力□オプション]リストから取り付けたオプショ 
ンをクリックして選択し、[設定の変更]のリストから装着の状況を選択します。 

とす本書80ページ「オプション装着時の設を」 


[ PostScript ] タイアログ 


(?) 

ポイント 


いくつかの設を項目は、[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパ 
ティを開かないと設をできません。じ(下の手順に従ってください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせてから、[プ 
リンタ]をクリックします。 

② お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、[ファイル]メニユーの[プ 
ロパティ]をクリックします。 


<アプリケーシヨンソフトから開いた場合> 


< [プリンタ]フォルダから開いた場合> 



用紙 I ヴラフィックス I デバイスオプション PostScript I ウォ-夕-マ-ウ I 
Poster が化力形巧喧)： 





② 


③ 


④ 


_ヘルブ(が_デフォルトに戻す(白 ） J 

0 K ] _キヤンむレ」—通用堪） 


⑤ 


ijj 过 


を肢 I 詳細 I 色の昔巧 
フォント1デけイスオプション 


共ち I 巧が 
PostScript I 


I ヴラフィックス 
0オーターマーク 


Po が Scriptill 力形巧ぬ)： 

- Pos 记ぴがへ'リタ'一を） 

g 巧ジョブごとにへッが一をダウン□ー ド(が 
广へッザーはダウンロード巧みとみなす必 


ヘッダーぞ即掛言を） 


口 Pos 坛びがエラー’悟ま后: 
Pos 记びがタイム^ 


I一巧ま！陆が刷の 
、アウトの値の 


ジョブタイムアウトが：|30 j わ 
タイムアウト地)： 


内 lij 巧 

_へルブお）_ I デフォルト I こ戻す(り） I 


[ 


0K 


n ~ キヤル J __ mmw 


① PostScript 出力升ミす 

PostScript ファイルのフオーマツトを指定します。 


PostScript 

(目口刷処理が速 < なるよう最適化） 

通常はこのフォーマットを使用してください。 

PostScript 

(エラーが軽減ずるよう最適化- ADSC ) 

アドビ文書構造規約 ( ADSC ) に準拠ずるファイルを作成する場合 
は、このフォーマットを使用してください。ドキュメントの各ペー 
ジが完全に独立したオブジェクトになります。 

カプセル化された PostScript 
作 PS 形式） 

目口刷データを単独のイメージとして化力します。 

アーカイブ形式 

多くのプリンタ固有の機能を無視するため、任意の Pos 记 cript プリ 
ンタで目 P 刷できるファイルとして化力します。 
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② PostScript ヘッグー 

プリンタが正しく印刷を行うための情報をプリンタへ送信するかどうかを設ちしま 
す。通常は、[ジョブごとにヘッダーをダウン□ー ド]を選択してください。コンピュー 
夕じプリンタが直接接続されている場合などじ[ヘッダーはダウン□ー ド済みとみな 
す]を選択すると、印刷速度を向上させることができます。詳細はヘルプを参照して 
ください。 


⑤ PostScript エラー情報を印刷 

PostScript エラーが発生した場合に、エラーの詳細を印刷するかどうかを選択します。 


④ PostScript タイムアウトの値 

PostScript タイムアウト値を設ちします。 


ジョブタイムアウト 

目口刷データがコンピュータから送信されてプリンタで目 P 刷される前 
までの間に、目 P 刷をキャンセルできる時間を設定します。 

タイムアウト 

目口刷を実行した後、何らかの理由でその印刷データの送信が遠切れ 
てから、送信されて来るまでの時間を設定します。設定した時間を 
過ぎて巧刷データが送信されない場合は、エラーが発生します。 


⑥[詳細設定] 

データ通信プ〇トコルと形式を設定します。初期設定の状態で最適に印刷できるよう 
設定されていますので、通常は設定を変更しないで<ださい。 


Po が Scr がの詳を Hi まま 


現な、タカ李よくげ刷できるよう I こ試ちされななす。樹こぶ里な巧さぞ除き、吏更しなし 1 でください。 

Pos にぴが言語レベル：ド 3 

;データ形巧 

<f Ascn データ曲 
广バイナリ巧信ブロトコルの 
广タヴ巧きパイナ U 通言ブロトコルの 
r バイナリ データ (巨） 

厂 ジョヴの前こひか D ぞ掛言(り 
17ジョブの谢こひか D ぞ掛言© 

「 ドライ J 姆视齡ベージレイアウト、ウォーターマーク化互}共性のなし1アブリケーンヨンほ巧间こ普告 


iif 言モードぞ設ミ(凹 ） J 


_キャン它ル」_ヘルブの）_デフォルトに戻す必 


PostScript 言語レベル 

Pos 记 cript 言語レベル2または3を選択することができます。巧刷 
に問題のある場合に、レベル2を選択すると目 P 刷できることがあり 
ます。 

データ形式 

データをプリンタへ送信する際の形式を選択ずることができます。 
[通信モードを設定]ボタンをクリックすると、選択したデータ形式 
をプリンタにずぐ認識させることができます。詳細はヘルプを参照 
してください。 

ドライバの機能（ページレイアウト、 
ウォーターマーク）と互換性のないア 
プリケーシヨン使用時に警告 

PostScript ドライバに対応していないアプリケーションソフトで 
は、ウォーターマークなどの印刷機能は使用できません。ここでは、 
アプリケーションソフトと互換性のないドライバの機能を使用して 
巧刷しようとした場合に、警告表示をするかどうかを選択すること 
ができます。 
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[ウォーターマーク]ダイアログ 

ウォーターマーク（透かし文字）の設ををします。 



① ウォーターマークの選択 

リストの中から選択したテ车ストを印刷データに重ね合わせて印刷します。 

② [編集]/ [新規] 

ウォーターマークを編集するには[編集]ボタン、新規に作ぶするじは[新規]ボタ 
ンをクリ 、ソク します。 



ウォーターマークの 
テキスト 

目口刷するウォーターマークのテキスト、フォント、サイズ、スタイルを設定しまず。 

角度 

ウォーターマークを目 P 刷する角度を設定します。 

位置 

ウォーターマークを巧刷する位置を設定します。用紙の中央 t (かに目 P 刷する場合は[中 
央からの相対位置]をクリックして、 [X] (横方向） [y] (縦方向）の移動量を cm 単 
位で入力します。 

色 

テキストの色を設定できます。 
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⑤[削除] 

登録したウォーターマークを削除することができます。[ウォーターマークの選択]リ 
ストから削除するウォーターマークををクリックして選択し、[削除]ボタンをクリッ 
クします。 

④ウォーター7— クの巧刷 

ウォーターマークを印刷するページ、形式などを設ちします。 


最初のページのみ 

最初のページにのみ、ウォーターマークを目 P 刷します。 

バックグラウンド 

Ep 刷データの背後に、ウォーターマークを目 P 刷します。 

アウトライン 

運択したウォーターマークの輪郭のみを目 P 刷します。 


[フォント]タイアログ 

[フォント]ダイアログは[プリンタ]フォルダからプリンタドライバのプロパ 
ティを開いた場合のみ表示されます。じ(下の手順に従ってください。 

① [スタート]ボタンをクリックし、[設を]に力ーソルを合わせてから、[プ 
リンタ]をクリックします。 

② お使いのプリンタの機種名をクリックしてから、[ファイル]メニユーの[プ 
ロパティ]をクリックします。 



(?) 

ポイント 
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①フォント置さ換えテーブルを使用 

フォント置き換えテーブルに従って、 TrueType フォントをプリンタフォントじ置き換 
えて印刷します。[テーブルの編集]ボタンをクリックすると、 W 下の画面が表示され、 
TrueType フォントを どのつ。 リンタフォントに置き換えるかを設をできます。 




TrueType フォント：_ブリンタフォント：_ 

阿 TmimimrnKKKKKrniii .1 ,ii,i.ili 

Arial Helvetica — ] 


送信形が Type 42 
Helvetica-Narrow 


二] 


Arial Black 
Arial Narrow 
Book Antiqua 
Bookman Old Style 

虽き巧えるブリンタフオント： Apple Chancery 

「送 f 旨吊:ぶ Type 42 二] 

r OK ]_ キャンむレ」_ぺレブ出）」デフォルトに戻す也）I 


置き換える TrueType フォントを選択し、置き換えるプリンタフォント]でプリンタ 
フォントを選択します。[送信形式 Type 42] を選択すると、プリンタに搭載されてい 
ない TrueType フォントを Type 42フォントとして送信し、使用している TrueType 
フォントに最もおい形で印刷することができます。 

②常に TrueType フォントを使用 

TrueType フォントをプリンタフォントに置き換えません。すべての TrueType フォ 
ント情報をプリンタじ送信するため、印刷速度が低下します。 

⑤ユー□通貨記号を PostScript フォントに追加 

ュー□通貨記号を PostScript フォントじ追力□します。 

④[ソフトフォント認識] 

インストールされている PostScript フォントを磕認します。新しくフォントをインス 
トールした場合は、このボタンをクリックしてフォントを認識させてください。 
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⑥[フォントの送信ちま] 

コンピュータからプリンタにフォント情報を送信する方法を設ちします。を項目の詳 
細じついてはヘルプを参照してください。 


H MB 題ぶ遲 


TrueType フォント 
TrueType フォントの送情が去の： 


ンフォントの伽をえ斌纏が度での ビク 


ド10 当 

厂システム TrueType フォントを同をのデ J V イスフォントよリ價先(り 
Pos 校びがフォント —— - 


PostScrip ロォントの送情ち;'去(巳)： をイティブお巧 こ] 

0 K 1 キャンむレ」_ヘルブ牡」デフォルトに戻す似 I 


TrueType フォントの送信方法 

TrueType フォントの送信方法を設定します。 

ビットマップとアウトラインフォ 
ントの切り替え 

[TrueType フォントの送信方法]で[アウトライン]を選択した場合、 
設定した数値よリルさいサイズの TrueType フォントを、ビットマップ 
に置き換えて送信します。 

システム TrueType フォントを同名 
のデバイスフォントより優先 

コンピュータとプリンタに同じ TrueType フォントがある場合、コン 
ピュータの TrueType フォントを優先して使用します。 

PostScript フォントの送信方ま 

[ネイティブ形式]を選択すると、コンピュータの PostScript フォント 
をプリンタに送信します。 
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オプション装着時の設定 

オプションの八ードディスクユニ、ソトやメモリなどを装着した場合、 Windows プリン 
タドライバで装着状ミ兄を確認させる必要があります。 Windows プリンタドライバのイ 
ンスI-ール後、じ(下の手順でオプションの設をを行ってください。 


ポイント 


• WindowsNT 4.0/200 (VXP の場合、管理者権限 （ Administrators ) のあるュー 
ザーでログオンする必要があります。 

. ここでは Windows 98のプロパティ画面を掲載しますが、そのイ也の OS でも手 
川頁は同じです。 


0 [スタート]ボタンをクリックし、[設定]に力ーソルを合わせ、[プリンタ]をクリッ 
クします。 

Windows XP をお使いの場合は、[スタート]ボタンをクリックし、[コント□-ルパ 
ネル]をクリックします。[コント□ールパネル]画面で[プリンタとその他の八ード 
ウェア]をクリックし、[プリンタと FAX] をクリックします。 


〇 


LP- 8800 CPS のアイ〕ンを選択しで、[ファイル]メニューの[プ□パテイ]をクリツ 
クします。 

プリンタのオプション装着状ミ兄の磕認を開始します。 


②クリックして一 


し "TOM 

►►ファイルた) 


シヨ-トカッ KD 巧巧を） 
肖り除也） 

^ るおのを更(虹） 

③クリツクします一 


の漏集のま示な）巧旣但）わちじ入り曲ヘルプ牡 


一 B がき止(直） 

，巧制まうプリシタに設定の 


印刷ドキュイントの刖除を） 


共ち(ぶ… 


プリンタボートの割り当て化)… 
プリンタポートの酷晚(が… 


' フリンタ 


才乃イン巧業地） 
閉じるに） 


:•コ臂目ょ晶け 


づ 

元に戻す 


♦ ィ 

ブリン難。 BMI 


画 


①選択して 


@ 

ポイント 


通信エラーが発生した場合は、 [ OK ] ボタンをクリックしてエラーダイアログ 
を閉じてください。手動でオプション情報を設をできます。 
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[デ'バイスオプション]タフ''をクリックし、[追 U 日オプション]を設定しでから、 [OK] 
ボタンをクリックします。 

Windows NT4.0/2000/XP の場合は[デバイスの設赶タブをクリックして設定して 
ください。 



のクリックして 


②設をして 


③クリックします 


W 上でオプションの設をは終了です。 
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ヘルプの使い方 


プリンタドライバのヘルプにはプリンタドライバのを項目の詳細や PostScript に関す 
る詳細な情報が記載されています。本書と併せてヘルプもお読みください。ヘルプを 
見るには、じ(下の2通りの方まがあります。 


方法1 

0 [?] ボタンをクリックします。 

マウスが [?] に変わります。 

Q 知りたい項目の上に力ーソルを移動させでクリックします。 

項目の説明が表示されます。 






フオシト I デバイスオプシヨシ I PostScript I 〇オーウ 

を]!堯I詳帥 Iをの管理I共ち 吊が i/" ヴラフィックス 

巧紙サイズだ): A4 (209.9 X 297.0 mm) 



ドキュ六ントぞ印刷する向きをお定します。「猫」はテキスト 
やイタージぞ巧紙を猫にして En 刷し、「巧 J はテキストやイ 
>；ージぞ巧化ぞ巧1こして巧刷します。[回お]は、ページ 
の上下を巧Iこして、テキストやイイージぞ巧に巧刷します。 
[猫]、[巧]、または[回お]をクリックすると、巧刷する向 
きを示すサンブルのまをもをわります。 

現なのページの寸;ち（巧紙サイズや条白）ぞま示するに 
は、巧很アイコンIこマウスのポインタを置き、マウスのボ 
タンを巧したままにします。シフトキーを巧しなびらクリッ 
クすると、 S りの単にで寸まぞ見ることびできます。 



Adobe I 
Online 

1 

回転© 

厂が単位で巧刷に） 


雨面巧刷な)：Iなし 

zJ 


/イ ▼] 


ントレイ ▼! 

^ュ-ザ-定義の—I 
J へルブ(がIデフォルトに戻す® ) I 


J — キサン t ル J 適巧み） 


方法2 

0 [ヘルプ]ボタンをクリックします。 

ヘルプが表示されます。を項目の説明のほか、 PostScript に関する詳細な情報をご覧 
いただくことができます。 


■ ?|x| 


。巧IヴラフィツウスIテパイスオプシ3シI PostScript Iウォ-々'-マ-ク1 
巧巧サイズの：_ A4 (209.9 X 297.0 mm) _ 


ZP 


® ® D □ 

Half Letter A5 Executive B5 


「巧刷の向きに)- 

[0 ? 


縦を） 

巧が 


Adobe 

Online 


苗西西 


厂 SP 単位で Efl 刷に)_ 


面面巧刷的：Iなし 


おがち;'ち®: I自か进巧トレイ ▼! 

巧化ち;'ちを)：Iフェイスタ‘。ントレイ 


巧巧の巧羯の：I苦巧紙 
条白鄉 — Iバージョン瞬がぶ...Iヘルブお）} ■ 


▼1 ユ-ザ-競の-. .1 


キャンたル」 


MJIH 田 jsHcBil 化】！ ifeW がけ BBRM 


ファイルの漏集を）しわり(凹）がシヨシぬ）ヘルプ(ぶ 


■ -inlxi 


目;丈に) ] キ-ワ-ドゆ[ 


岩 


に巧刷を）I 


用紙オプションの菌 

[用巧]ブロ J {ティダイアログボックスをほ巧して、 Efl 刷用化の3ブションをお定 
することびできます。巧被すブションの詳を H ををるには、[巧被]およぴ[グラフィッ 
クス]ブロ J f ティダイアロヴボックスで[ヘルブ]ボタンをほ巧してください。 

巧な3ブシ3ンぞ設をするには、 

1. [ブリンさ]ブロ J すティダイアロヴボックスで[巧紙]タプぞクリックします。 

2. ぶ要に巧じて、巧がサイズ、 Efl 剧の向き、およぴ(おほいのブリンさで迭択できる 
巧さは〉巧面 Efl 刷軒 Ef] 刷の11目番(がおにで Efl 刷、最がページから巧刷)、お化 

- 「まを設定します。 

一定夏用巧の設定を 受賠してくだ 


方ミ去、用紙の话强、巧化方ま3 


*. 余白のを更については、 余白の指ちぞ 妾昭してください。 
3. [〇のぞク U ックしまず C 


[〇のをク U ックします6 


团连巧目 

ユーザー定盖巧組のIをち 
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印刷領域 

ここでは、本機の印刷できる領域について説明しています。 

参印刷できる領域 . 


84 
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印刷できる領域 

本機の印刷できる領域には次の2種類があります。 

• 印刷保証領域：印刷の実行と印刷品質（画質など）を保証する領域です。 

• 印刷可能領域：印刷の実行のみを保証する領域です。 

参ノ\ガキ〜 A 3 の定お紙、90.1 X 1 39.7 mm 〜297 X 420 mm の不定お紙 

印刷可能領域と印刷保証領域は同じです。 

用紙のを端面から 5mm を除く範囲に印刷できます。 


一,-.- 

, 


印用阿能領域 
印刷保証領域 


] 

て 


• A 3 W (ノビ)、 A 3 サイズを超える不定お紙（最大値： 328 X 453 mm ) 

印刷可能領域は用紙のを端面から Smm を除<範囲です。 

印刷保証領域は巧刷可能領域よりち狭<なります。 



: 


印用阿能領域 



で 


- 5mm 


16.2mm 



16.5mm 


ポイント 


アプリケーションソフトによっては、印刷保証領域が上記より小さくなる場合 
があります。 
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参プリンタ記述 (PPD) ファイルについて 

(Windows のみ） . 86 

参ハードディスクュニットを初期化する . 87 

• UNIX から印刷する . 88 

参フォントサンプル . 94 
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プリンタ記述 ( PPD ) ファイルについて ( Windows のみ) 

Adobe PageMaker 5.0丄6.0」、6.5」、 6.5J Plus から巧刷する場合は、プリンタ固有 
の機能を使用するために、お使いのプリンタの「プリンタ記述ファイル （PPD ファイ 
ル） x’」 が必要です。 

《印刷できる用紙の種類やサイズなど、プリンタ機種固有の情報を含むファイル 

プリンタ記述ファイル 「Epip 880 c.ppd」 は PostScripts Utility CD-ROM に収録され 
ていますので、 JU 下のディレクトリにコピーしてください。コピー先ディレクトリは 
アプリケーションソフトのバージヨンによって異なります。 


アプリケーションソフト 

CD - ROM 収録フォルダ 

コピー 先ディレクトリ 

Adobe PageMaker 5.0丄6.0」 

[」apanese」 

— [Win9x] 

— [ps—setup」 

¥RSRC¥PPD4 

Adobe PageMaker6.5」、 6.5」円 us 

¥RSRC¥」apanese¥PPD4 


に001年11月現在) 
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/\- ドディスクユニツトを初期化する 

プリンタにインストールされたフォントを削除したいときなどは、じ(下の手順で八一 
ドディスクユニツトを初期化してください。 

0 [▼] スイツチを巧しなびらプリンタの電源をオンにします。 

操作 パネルに [SUPPORT MODE ] と表示されるまで [▼] スイ、ソチを押したままに 
します。 

P [▼/▲] スイッチを押しで、設定項目を還択します。 


設を項目 

説明 

HDD 初期化 

HDD を初期化します。 

PS 3 HDD INIT 

HDD 内の PostScript プリンタ関連のエリアのみ初期化します。 


® ハードディスク ユニッ トを初期化すると、プリンタにインストールされたフォ 

ントもすべて削除されます。 

ポイント 


0 [設定実行]スイッチを巧します。 

初期化します。 

W 上で八ードディスクユニ、ソトの初期化は終了です。 
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UNIX から印刷する 


巧応システム 

0S 

• SunOS 4.1.3/4.1.4/5.3 

• Solaris 1.1.3 (SunOS 4.1.3) /2.3 (SunOS 5.3) /2.4/2.5/2.6/7/8 

• HP-UX シリーズ700および800の、パージョン9.014/10.0/1 1.0 

モード 

プリンタベースの Ipd に対応します。プリンタは、ラインプリンタデーモンを実行する 
ホストとして働きます。 

Ipd は、 UNIX に接続されたプリンタに印刷するためのプ〇トコルです。 Ipd を使用す 
ると、ワークステーションにソフトウエアをインストールすることなく、 TCP/IP ネツ 
トワークを通じて印刷することができます。 


Ipd 印刷 

Ipd を使用してプリンタにジョブを送ってから、ホスト上のリモートプリンタをセット 
アップします。 

ここでは、 SunOS、Solaris、HP-UX のシステムごとに、プリンタサーバの Ipd 巧刷に 
ついて説明します。 

各頃目の内容について 

本書で記載しているじ(下の項目について、内容と本書での記載例を説明します。 


項目名 

内容 

本で中の例 

論理プリンタ名 

Ip コマンドで使用する名前 

Rprinter 

ホスト名 

/etc/hosts に登録するプリンタのホスト名 

HOSTNAME 

リモートプリンタ名 

Ipd キューの名前 

epson 
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SunOS での設定-印刷 


0 □グインします。 

プリンタと同じサブネットのホストに 、 superuser ( root ) として□グインします。 

〇 LPD を確認します。 

① お使いのシステムで LPD がサポートされているか磕認します。 

> 粗 S -e I grep Ipd 

LPD がサポートされていると、システムがプ□セス番号を返します。 

システムがプ□セス番号を返さない場合は、②へ進んでください。 

② LPD プ□セスを起動します。 

> #/ usr / lib/lpd 


0 プリンタの IP アドレスを追リ日します。 

/ etc / hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホストをを登録します。 
書式） IP アドレス任意のホストを 
イ列）138.239 .252. 183 HOSTNAME 


Q スプー ルするディレクトリ（巧刷データを一時 スプー ルしでおくディレクトリ）を作 
成します。 

例） 

> #mkair / usr / spool / Ipd/Rprinter 

> #chown daemon / usr / spool / Ipd/Rprinter 

> #chgrp daemon / usr / spool / Ipd/Rprinter 


0 / etc/printcap にプリンタエントリを追 U 日します。 

書式）> 任意の論理プリンタを I プリンタの別を1 I プリンタの別を2:¥ 

: ip 二 ：¥ 

: rm ニホストさ）：¥ 

: rp 二任意のリモートプリンタを：¥ 

: mx #0： 無制限バッファサイズの指定 

: if = □グの指定（印刷処理などを□グに残す場合のファイルを）：¥ 

: sd ニスプールディレクトリを（手順④で作成したスプールディレクトリ）： 
例） > Rprinter | LP - 8800 CPS | epson : ¥ 

: Ip 二 ： ¥ 

: rm 二 HOSTNAME : ¥ 

: rp 二 epson :¥ 

: mx #0 :¥ 

: if 二/ usr / spool / lpd / ERRO 民 LOG : ¥ 

: sd 二/ usr / spool / Ipa / Rprinter : 
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プリントキューをスタートします。 

書式 ）> #lpc start プリンタの論理さ） 

例） > #lpc start Rprinter 

Ip コマンドでファイルを巧刷します。 

書式 ）> #lpr -P プリンタの論理さ 1 PostScript ファイル 
例） > #lpr -PRprinter file name 


Solaris での設定-印刷 


0 □グインします。 

プリンタと同じサブネットのホストに、 superuser ( root ) として□グインします。 

0 プリンタの IP アドレスを追リ日します。 

/ etc/hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホストをを登録します。 

書式） IP アドレス任意のホストを 
例）138.239 .252. 183 HOSTNAME 

0 Ipadmin コマンドで、 Ip スプーラへプリンタを追！)日します。 

書式）> #lpadmin - p プリンタの論理さ) - v デバイスさ)- m インターフェイス•プ□グ 
ラム-〇 des レホストを - I ファイルコンテンツの種類 - T プリンタの種類 
例） > #lpaamin -pRprinter -v / dev/null -m netstandard -o 
dest 二 HOSTNAME -I PS -T PS 

Q プリンタの使用を可能にします。 

① accept コマンドを使用して、プリント要求の許巧をします。 

書式）> #/ usr / l 比/ accept プリンタの論理さ） 

例） > #/ usr / 1 lb/accept Rprinter 

② enable コマンドを使用して、プリント要求処理の許可をします。 

書式）> #/ usr / lib / enable プリンタの論理さ） 

例） > #/ usr / lib/enable Rprinter 

0巧刷します。 

Ip コマンドでファイルを巧刷します。 

書式）> #ip -D プリンタの論理さ 1 PostScript ファイル 
例） > #lp -DRprinter riJ_e name 
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HP / UX での設定-印刷 

HP / UX を設定!する方まには 、 SAM (System Administration Manager ) を使用して巧 
刷する方法とコマンドラインを使用して印刷する方法の2通りがあります。 

SAM を使用した印!刷 
0 □グインします。 

プリンタと同じサブネットのホストに 、 superuser ( root ) として□グインします。 

0プリンタの IP アドレスを追 U 日します。 

/ etc / hosts じプリンタの IP アドレスとホストをを登録します。 

書式） IP アドレスホストを 
イ列）138.239 .252. 183 HOSTNAME 


0プリンタのネットワーク設定をします。 

① 次のコマンドで SAM を実行します。 

> #sam 

② "Printers and Plotters -> "行を選択し、 " Printers / Plotters " を選択します。 

③ メニュー " Action " で "Add Remote Printers/Plotters ->" を選択し、リモートプリン 
夕の設をを追力□します。 

ウィンドウが表示されたら、値を追力□してプリンタのネットワーク設をを行います。 
次の例を参照してください。 

例） 

Printer Name Rprinter 

Remote System Name HOSTNAME 

Remote Printer Name epson 

[Remote Cancel Model...] remodel 

[Remote Status Model...] rsmodel 

[Printer Class] 

[*]Remote printer is on a BSD system. 

[ ]Allow anyone to cancel a request. 

[ ]Make this the system default printer. 

④ 設をが終了したら、 [ OK ] を押して設をを登録して sam を終了します。 

Q 印刷します。 

コマンドを入力します。 

書ま）> #ip - D プリンタの論理さ 1 PostScript ファイル 
例） > #lp -DRprinter file name 
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コマンドラインを使用した印刷 


0 □グインします。 

プリンタと同じサブネットのホストに 、 superuser ( root ) として□グインします。 

0 ネットワークインターフェイスの IP アドレスを追リ日します。 

/ etc / hosts にプリンタの IP アドレスと任意のホストをを登録します。 

書式） IP アドレスホストを 
イ列）138.239 .252. 183 HOSTNAME 

0 リモートプリンタの設定をします。 

① Ipshut コマンドを使用して、 Ip スプーラを停止します。 

> #/usr/lib/lpshut 

② Ipadmin コマンドを使用して、 Ip スプーラへプリンタを追力□します。 

書式）> # /usr / lib/ Ipadmin -p プリンタの論理さ） -v/dev/null -mij モートモ 
デルプ□グラムさ） （ /usr/spool/lp/model にあるモデル.インターフェ 
イス-プ□グラムを選択） -orm ホストさ） -orpepson 
例） > # /usr /1 lb/Ipaamin -pRprinter -v/dev/nu 丄 1 -mrmodel - 

ormHOSTNAME -orpepson 

③ accept コマンドを使って、プリント要求の許巧を行います。 

書式） > #/usr/lib/accept プリンタの論理さ） 

例） > #/ usr / lib/accept Rprinter 

④ enable コマンドを使って、プリント要求処理の許巧をします。 

書式）> #/usr/lib/enable プリンタの論理さ） 

例） > #/usr/ 1 ib/enable Rprinter 
⑥ Ipsched コマンドを使用して、プリントスケジューラを起動します。 

> #/usr/lib/lpsched 


Q 巧刷します。 

コマンドを入力します。 

書式）> #ip -D プリンタの論理さ 1 PostScript ファイル 
例） > #lp -DRprinter file name 
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フォントサンプ J レ 

和文フォント 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しく華巧な日本語フォント美しく華醒な日本語フォント美しく華里な日本語フォント 

平成明朝 W3 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 

美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント美しく華麗な日本語フォント 
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PostScript フォント 


Albertus 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqr 加 vwxyz 0123456789 

Albertus 帖 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWm 
abdefghijldmnopqrstumxyi 0123456789 

Albertus Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Antipue Olive Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Antipue Olive Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Antipue Olive Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Antipue Olive Compact 

ABCDEFCHIJKLMNOPORSTUVWXYZ 

abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 
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ITC Avant Garde Gothic Book 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


ITC Avant Garde Gothic Book Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


ITC Avant Garde Gothic Demi 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


ITC Avant Garde Gothic Demi Obliq 胎 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz りに3456789 


Bodoni 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 〇 ]_23456789 


Bodoni 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Bodoni Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefglujklimiopqrstuvwxyz 012 3456789 

Bodoni Bold 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456 789 



Bodoni Poster 

ABCDEFGHUKOfflVOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmiiopqrstiFvwxyz 0133456789 


Bodoni Poster Compressed 

ABOMJKLMlPaimYZ 
akde 卿 ijklmDopqrstu 琴 612 M 56789 


ITC Bookman Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


ITC Bookman Light 临 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


ITC Bookman Demi 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abede を hijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


ITC Bookman Demi 惦 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
cibcd^ghyklmnopqrstuuwxyz 01 23456789 


Carta 

藥 J 血 A ☆が曲 O ナロ！み O ▽愈®すの i 伞ぉ四： 

朱 去ん〇备〉00なり若®〇巧公00/ 0123456789 
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Clarendon 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

clarendon Light 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefgMjklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Clarendon Bold 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdef^Mjklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Cooper Black 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklitmopqrstuvwxyx 01X3456789 

Cooper Black Italic 

ABCDEFGUIJKIMNOPQRSTUVWXYZ 
ahcdefghifklmnapqrstuvwuxyz 01234が 7 的 

Copperplate Gothic 32BC 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
A 己 CD 巨 FGH U KLMNOPQRSTUVWXYZ 01 23456789 

Copperplate Gothic 33BC 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 0123456789 

Coronet 

^i^c ： b^^jjuamofWsmMJxyz 

0123456789 
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Courier 

ABCDEFGHIJKLMNOPQ 民 STUVWXYZ 

abodefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Courier Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Courier Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghij klmnopqrs tuwTsiyz 0123456789 

Courier Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghij klmnopqrs tuvm^z 0123456789 


Eurostile 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Eurostile Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Eurostile Bold Extended No.2 

ABC 口 EFQHkJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz Q1S 3456789 


Eurostile Extended No.2 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefgnijkimnopqrstuvwxyz 01234 已巨 "7 呂 d 
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GillSans 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


GillSans Italic 

A ら CD び GH リ KLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


GillSans Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


GillSans Bold 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

GillSans Condensed 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUWmZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

GillSans Condensed Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


GillSans Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


GillSans Light 临 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 



GillSans Extra Bold 


ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Goudy Oldstyle 

ABCDEFGH 口 KLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Goudy Oldstyle 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstumuxy ス 0123456789 


Goudy Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Goudy Bold Italic 

ABCDEFQHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
obcd^hijJclmno か } r が im/uxy ミ 0123456789 


Goudy Extra Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Helvetica 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Helvetica Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0 123456789 


付録-101 



Helvetica Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Helvetica Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Helvetica Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Helvetica Condensed Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWm 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Helvetica Condensed Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Helvetica Condensed Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Helvetica Narrow 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Helvetica Narrow Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 



Helvetica Narrow Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Helvetica Narrow Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijidmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Joanna 

ABCDEFGMJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Joanna Italic 

ABCDEFGHI 脚 MNOPQ 脚 UVWXYZ 
abcdefghijklmnopqr 加 vwxyz 01 23456789 

Joanna Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Joanna Bold 惦 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
obdefghijklnmopqrstuvwxyz 01 23456789 

Letter Gothic 

ABCDEFGHIJKL 刚 OPQRSTUVWXYZ 
abedefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Letter Gothic Slanted 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
dbcdefghijk]mnopqrstuvwxyz 0123456789 
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Letter Gothic Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghij klmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Letter Gothic Bold Slanted 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 

abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


rrc Lubalin Graph Book 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


rrc Lubalin Graph Book Oblique 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


rrc Lubalin Graph Demi 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


rrc Lubalin Graph Demi Oblique 

ABCDEFGMJKLMNOPORSTUVWXYZ 
abcdefghijkbnnopqrstuvwxyz 022545673 夕 


Marigold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
曲娜 kjkkmj^stum^Z 01 234567 s 夕 

rrc MonaLisa Recut 

ABCD 狂 GHIJELMNOfWUVWXYZ 

aLcJefgkijlJimioJJciistivwxgz 01 23456789 
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NewCentury Schoolbook Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


NewCentury Schoolbook 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


NewCentury Schoolbook Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


NewCentury Schoolbook Bold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Optima 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Optima 胞 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Optima Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Optima Bold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 
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Oxford 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
(ihcdepghijkLmwpQKSTUVwxyz 012345678 夕 


Palatino Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefg 叫 klmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Palatino 临 lie 

ABCDEFGHIJKUmOPQRSTUVWXYZ 
abcd^ghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Palatino Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Palatino Bold Italic 

ABCDffG 扭が LMNOPQ 及 SnmVXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Stempel Garamond Roman 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefg 叫 Klmnopqrstuvwxyz 0123456789 


stempel Garamond Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


stempel Garamond Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 
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Stempel Garamond Bold Italic 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Symbol 

ABXAEOrHI か KAMNOn0PrrY が己ッ z 
apx 始 IW9KA|ivo7C0p(TTi) 历〇剖 /; 0123456789 


Tekton 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
a bcdafg hijkim n o ドス rstu vvv>^ 01 25456769 


Times Roman 

ABCDEFGHUKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Times Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Times Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 

Times Bold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Univers55 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 



Univers55 Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0 123456789 


Univers 65 Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Univers65 Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0 123456789 


Univers45 Light 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Univers45 Light Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Univers57 Condensed 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Univers 57 Condensed Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Univers67 Condensed Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 



Univers67 Condensed Bold Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Univers53 Extended 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Univers53 Extended Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Univers63 Bold Extended 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 

Univers63 Bold Extended Oblique 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstu\n/\^xyz 01 23456789 


rrc Zapf Chancery Medium Italic 



aScd^ 巧 fiijl^ ： ^tmop(irstuvw?qiz 0123456789 


rrc Zapf Dingbats 

か j •小々今今ぐ 女なホ★を女な 本 杏ネ米来幸 ホ* 睾樂 
* ©傘赛举絲恭余来米疹たみ冀が审 
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True Type フォント 

Apple Chancery 

巧巧 aD£ 巧匈化 ^ が 0 で ogis 柳 VHOcrz 

a ら〔耐が句ら 〔 mm^cjrstuvwxyz 012345 ら 7 的 


Anal 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 

Anal 惦 lie 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0 123456789 


Anal Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Arial Bold Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 0123456789 


Chicago 

RBCDEFGHIJKLMNOPQRSTUULUKVZ 
abcdefghijklmnopqrstuuiiiKyz 01 23456789 


Geneva 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnopqrstuvwxyz 01 23456789 
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ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefg 叫 klmnopqrstuvwxyz 0123456789 

HoeflerText Italic 

ABCDEFGH 巧 KLMNOP 獲 STUVWXrZ 
abcdefohiiklmmbqrstuvwocyz 012ろが6789 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefg] 崎れ tnnopqrstuvwxyz 01234567 的 

HoeflerText Black 临 lie 

^ ぶ C の JBFG が J づぶ王夕 iwwxrz 
abcdef^yklmnopqrstuvwxyz om がが 7 タタ 


Hoefler Ornaments 

ぶ'.''':-- 

心'' 



Monaco 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


New York 

ABCD 邸 GHIJKLMNOPQKSTUVWXYZ 
abcdefghijkimnoparstuvwxvz 01z345 わ /89 
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Times New Roman 

ABCDEFG 皿 KLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefgWjklmnopqrstuvwxyz 01 23456789 


Times New Roman Italic 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Times New Roman Bold 

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Times New Roman Bold 临 lie 
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ 
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz 0123456789 


Wingdings 

g 或 わ々 で)が巧 ◎©©がミ货杉今 O ♦おかか 

巧巧啡な化ク作一かが 参〇■□口 □口♦♦♦く ♦♦ 囚囚お〇 & 圍圓講图ミ窗聲 ^® 
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